Lexmark™ X83 才ールインワン 


ユーザー ズガイド Windows 98/Me/ 2000 対応版 


このたびは Lexmark の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

本書では Windows 98/ Me /2000 で Lexmark X 83 からコピー/スキヤン/印刷する方法、操作パネルおよび付属ソフトウェアの使い方、プ 
リントカートリツジのメンテナンス方法、トラブルへの対処方法について説明しています。 


青色のテキス トを クリックすると各トピックにジャンプします。 
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基本的な使い方を知りたい 

本書の使い方を知りたい 


コピーのとり方 

本書の使い方 


スキヤンのしかた 



印刷のしかた 


マ寸属ソフトウェアについて知りたい 


いろいろな使い方を知りたい 

スキヤン&コピーリモート 


コピー機として使用 

コントロールについて 


スキャナとして使用 

プリンタドライバについて 

V _ J 


L プリンタとして使用 J 






トラブルを解決したい 

トラブルシューティング 
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常に最良の状態で利用したい 

メンテナンス 
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各部の名称を知りたい 

各部の名称とはたらき 
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どんなものが作れるのかヒントが 

ほしい 

プロジェクトのヒント 
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Lexmark の保証 サービスに 
ついて知りたい 

保証サービスの条件 

V_ / 





























本書の使い方 


情報へのアクセス 


Acrobat Reader の[ウィンドウ]メニューから[しおりを表示]を 
選択します。しおりの項目をクリックするとそのページにジャンプ 


します。 


1ウィンドウ®ヘルプ妙 

重ねて表示© 

Ctrl+Shift+J 

1ベて表示む 
すべて閉じる⑻ 

► 

Ctrl+Alt+W 

メニューバーを非表示 (M) 

F7 

コマンドパ-を卵表示 (Q) 

F8 

ツールパーを郭表示① 

F9 

ウリガポードを表示 (fi) 


サムネール奄表示妙 F6 



• Acrobat Reader のツールバーにある矢印を 

クリックすると、ページを前後に進めます。 ^ ^ 

• 青色のテキス トを クリックするとリンク先にジャンプします。 

• ページ右上の章の 青色の章のタイト ルを クリックすると、現在開い 
ている章の最初のページにジャンプします。 


コピーのとり方 

ステップ1原稿の準備 
1コビーする原稿を用意します。 


コビー檐として使用 


用紙をセットします。普通紙の場合、約100枚までセットできます。 
M サイズの普通紙以外の用紙のセット方法については、 いろいるなサ 
イズの用紙への印刷 および いろいろな種類の用紙への印刷の 各節で、 
「用紙のセット j を参照してください。 


• 索引の 項目をクリックするとその項目のあるページにジャンプし 
ます。 


本書の使い方 


用語の検索 

1 Acrobat Reader の[編集]メニューで[検索]を選択します。 

2 [検索する文字列]ボックスに単語を入力します。 

3 [検索]ボタンをクリックします。 

必要なページの印刷 

1 A 4 の普通紙を給紙口にセツトします。 



2 Acrobat Reader の[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

3 [プロパティ]をクリックします。 

4 [用紙]タブ (Windows 2000 の場合は[ページ設定]タブ）をク 
リックして、[印刷方向]を[横]に設定し [〇 K ] をクリックします。 

5印刷ダイアログボックスで[印刷範囲]を指定して [ OK ] をクリッ 
クします。 
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各部の名称とはたらき 


前面 


フロントカバー（閉じた状態） 

プリント カー トリッジを取り付けるとき（今 プリ 
ント カー トリッジの取り付けまたは 交換)、 および 
紙づまりを除去するときに開きます。 


排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 



各部の名称とはたらき 


原稿 カバー 

コピーまたはスキャン中に閉じて原稿を固定しま 
す。また読み取りヘッドが動作中に光が目に触れ 
るのを防ぎます。 


原稿台 

コピーまたはスキヤンする原稿をガラス面の右下 
の隅に角を合わせて置きます。 

操作パネル 
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操作パネル 



各部の名称とはたらき 
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メモ + 

操作パネルを使用した LexmarkX 83 の使い 
方の詳細については『スタートガイド』 を 
参照してください。 



コピー 濃度 キー 


用紙の種類キー 


光沢紙、フォトべーパー、 

〇 HP フイルム、または普通紙 
のいずれかを選択します。 


カラーコピーキー 
モノクロ コピーキー 


設定 キー 

選択したメニュー項目を確定 
します。 

また、用紙切れのときに用紙 
を追加したあと、プリントを 
継続するために押します。 


スキャンキー 

スキャン先キーを使用してス 
キャン先を指定したあと、こ 
のキーを押してスキャンを開 
始します。 

コンピュータの画面に[ス 
キャン&コピーリモートコン 
トロール]が表示されます。 


目次に戻る 
















内部 



カートリッジキャリア 

プリントカートリッジを取り付けます。2つのホ 
ルダーがあります。 

左側のホルダーにはカラーカートリッジ（黄色の 
キャップ)、右側のホルダーにはブラックカート 
リッジ（赤紫のキャップ）を取り付けます。 


各部の名称とはたらき 
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背面 


USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み LexmarkX 83 を 
コンピュータに接続します。 

AC アダプタ接続部 

AC アダプタを差し込みます。 


各部の名称とはたらき 


用紙 サポーター （閉じた状態） 

用紙をセツトする場合に起こします。 


読み取りヘッドのロック 

読み取りへッドを固定位置から移動可能にする 
場合に、 レバーを：^ の位置に押し下げて 
ロックを解除します。 



目次に戻る 
















コピー機として使用 


コピー機能のさまざまな使い方を説明します。 


コピーのとり方 
コピー部数の変更 
コピー倍率の変更 
自動拡大/縮小 
コピー濃度の変更 
モノクロコピー 

用紙サイズ、用紙の種類、印刷品質の変更 
ポスターコピー （Windows 98/Me) 
クローンコピー （Windows 98/Me) 



上記以外の設定については スキヤン&コピーリモートコントロールについて を参照してください。 
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コピーの とり方 


ステップ1原稿の準備 

1コピーする原稿を用意します。 

2 LexmarkX 83 の電源をオンにします。 

3 コンピュータからコピー操作を行う場合はコンピュータの電源も 
オンにします。 

4 原稿カバーを開きます。 

5 コピーする面を下に向けて 原稿カバ'_ 

原稿をガラス面の右下の隅 
に合わせて置きます。 

6 原稿カバーを閉じます。 原稿 



メモ 

Lexmark X 83 はコンピュータを起動しなくてもコピーする 
ことができます。コンピュータなしで、操作パネルから 
Lexmark X 83 を使用する方法については『スタートガイド』 
を参照してください。 


コピーのとり方 


コピー機として使用 


ステップ2 用紙のセット 

用紙をセットします。普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

A 4 サイズの普通紙以外の用紙のセット方法については、 いろいろなサ 
イズの用紙への 印刷 および いろいろな種類の用紙への 印刷の 各節で、 
「用紙のセット」を参照してください。 

1用紙 サポーターを 起こします。 


2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端 
にそろえてセツトします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよ 
につまみながらスライドさせて、用紙の幅 
に合わせます。 




給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


















コピー機として使用 


ステップ3 コピー 

A 4 サイズの普通紙に1枚だけコピーするには、次の2つの方法があり 
ます。 

方法 1 操作パネルで カラーコピーキー または モノクロ コピー キーを 

押します。 

方法 2コンピュータで以下の操作をします。 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 



メモ _ 

[スキヤン&コヒ_リモ_トコントロール]の詳細につい 
ては、 スキ ヤン&コピーリモートコントロールについて 

を参照してください。 


2 コピーボタンをクリックします。 


コピーの とり 方 
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1 [スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の)頃に選択します。 

2 テンキー（数字のボタン）をクリックしてコピー部数を指定しま 
す。訂正する場合は[クリア]ボタンをクリックします。 



画囫四 


Lexmark スキ心- リモートコントロール 


ファイル (£) 7-ル①ヘル r ( u ) 


]ピ-ステ-奴]ピ- 苦 

[3 数 ！ 

- 0 己 

1 獄 d 

ヵラ- 
r デレー 

r 题 1 tkl 現細ィ」 

F 才-卜加ッ/厂回転 

r モノクロ 
r テキスト ( ocr ) 




I LI ■ n [ 「「「 U 薄い 


3 コピーボタン P 」 をクリックして二 


C 


1 

織 



コピー部数は、1〜99部まで設定できます。 


コピー部数の変更 


JJJ 

f^ nnu 


コピー部数の変更 


10 


コピー機として使用 




































コピー倍率の変更 



1[スタート]メニューから[プログラム]― [ LexmarkX 83] ^ 
キャン&コピーリモートコントロール]の)頃に選択します。 

2 倍率を[拡大/縮小]のリストから選択します。 


Lexmark スキり & U ピー リモートコントロール 


ファイル (£) 7-ル①ヘルフ切） 



拡大/ 

筛小 
-用紙に 
合わせる 

R オートクロッ： 

m 、 U 丨 


100^ 


25% 

50% 

75% 

100 % 


イ200% 
3300% 


C 


a 

機 

(§ 


?1ぃ 


用紙の種類/^刷品質.. 


コピー倍率の変更 


コピー機として使用 









































コピー機として使用 



a ■_ 画 「耳 b ぃ 



' CR ) 


C 



© 


用紙の種類/^刷品質.. 



ファイル (£) 7- ル①ヘルフ切) 


自動拡大/縮小 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに合わせて、原稿を拡大また 
は縮小してコピーします。 


原稿 


用紙に合わせる 



[スタート]メニユーから[プログラム] —[ LexmarkX 83] - 
キャン&コピーリモートコントロール]の)暝に選択します。 


[ス 


2 [用紙に合わせる]を選択し、リストから[現在のサイズ]を選択 
します。 


Lexmark スキ心 &U ピ - 


メモ 


用紙サイズの設定については、 用紙サイズ、用紙の 種類、 
印刷品質の 変更を 参照してください。 


P 


治1 

JJJJ 


か^1 


自動拡大/縮小 


12 








































コピー濃度の変更 


1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 濃くコピーする場合は左向きの矢印 U を、薄くコピーする場合は 
右向きの矢印 U をクリックします。 



コピー濃度の変更 
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コピー機として使用 





























漉い LJH 「|"「「「 U 薄い 


用紙の種類/^刷品質.. 



3 コピーボタン〇1をクリックします。 


モノクロ コピー 

方法 1操作パネルで モノクロコピー キーを 押します。 

方法 2コンピュータで以下の操作をします。 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83] 
キャン&コピーリモートコントロール]の)暝に選択します。 

2 [モノクロ]を選択します。 


irk スキり sa ピー リモートコントロール 


ファイル (£) 7-ル① へ!げ ( H ) 


_lll_ls 

一'一齡 


dd 


0 




© 

a 


モノクロ コピー 


コピー機として使用 


カラー原稿をコピーする場合に[グレー]を選択すると、 
グレースケールでコピーできます。 


[ス 
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2 [用紙の種類/印刷品質]ボタンをク 
リツクします。 

3 用紙サイズ、用紙の種類、印刷品質を 
設定します。 

Windows 98/Me の場合 

(1) [カラー/品質]タブで給紙口に 
セツトした用紙の種類を選択しま 
す0 

(2) [印刷品質]を選択します。 

フォトべーパーや光沢紙にコピー 
する場合は[高品質]または[最 
高品質]を選択します。 

(3) [用紙]タブをクリックします。 


f 紙サイズ、丑紙の種類、印刷品質の変更 

A 4 サイズ以外の用紙にコピーする場合は、用紙サイズの設定を変更し 
ます。また普通紙以外の用紙にコピーする場合は、用紙の種類と印刷 
品質を変更します。 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 




用紙サイズ、用紙の種類、印刷品質の変更 


コピー機として使用 


(4) 給紙口にセツトした用紙のサイズを選択します。 



Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブで給紙口にセットした用紙のサイズを選択 
します。 

(2) [用紙の種類]を選択します。 

(3) [印刷品質]を選択します。 

フォトペーパーや光沢紙にコピーする場合は[高品質]また 
は[最高品質]を選択します。 

























































































ポスターコピー （ Windows 98/ Me ) 


r 抗大/ 
縮小 

a 用紙に 
合わせる 

F オートクロップ 

W0Z 


現在のサイ， 

現在のサイス-' 

漉い U 1 

203 x 254 

102 x 152 

102 x 127 

薄 L 


76 x 127 



64 x 89 

P ：1 -■ p ：1 


( 

luyomi 

) 


^ ■ カラ - 
ク V 
モ乃口 

r テキスト (ocr) 


c 


i 

織 



用紙の種類 /^ 刷品質 .. 


■ Lexm^ 


ポスター コ ピー （Windows 98/ Me ) 


1ページ分の画像を4、9、16ページ大に拡大してコ 
ピーすることができます。コピーしたあと、貼り合わ 
せればポスターを作成することができます。 


1[スタート]メニューから[プログラム]— [ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 [用紙に合わせる]を選択し、リストから[ポスター]を選択します。 


irk スキり sa ピー リモートコントロール 


ファイル (£) 7 - ル① へ ! げ (H) 


0 0 



由1 

lid 


コピー機として使用 

3 以下の図を参考にして何ページ大で印刷するかを選択します。 



原稿 2 x 2 

(4 ページ大) 


3x3 4x4 

(9 ページ大） （16 ページ大) 


メモ 

[切り取り線の表示]をクリックすると切り取り線を印刷 
します。切り取り線は、余白を切り取るときに便利です 
(4 ポスターの作成)。 


4 [ OK ] をクリックします。 

5コピーボタン m をクリックしてコピーします。 



























































ポスターの 作成 

1貼り合わせるページの片方のページの余白を切り 
取ります。 


たとえば、各ページの上辺と左の辺を切り取るこ 
とにします。 

2余白を切り取った辺が別のページの余白に重なる 
ように並べて、図柄を合わせながらテープなどで 
貼り合わせます。 



3最後に余分な余白を切り取ります。 


ポスターコピー （Windows 98/Me) 


コピー機として使用 











クローンコピー （ Windows 98/ Me ) 


1枚の用紙に原稿を複数回繰り返してコピーすることができます。 
原稿 

■ 

コピー結果 


2画像 

里 


3画像 


4画像 








V 

V 

XD 

XD 


8画像 


P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 


1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 


クローンコピー （Windows 98/Me) 


コピー機として使用 

2 [用紙に合わせる]を選択し、リストから[クローン]を選択します。 


r 拡大/ 

^ 縮小 

100^ 

广 用紙に 
^ 合わせる 

現在のサイ ▼ 

w オートクロップ 

現在のサイ r 

漉ぃ LJ ■ 

203 x 254 

102 x 152 

102 x 127 



76 x 127 


64 X 89 

51 x 51 




mi 


3 画像を繰り返す回数を選 
択します。 

4 [〇 K ] をクリックします。 

5 コピーボタン I をク 
リックしてコピーします。 
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ダカラ- 

r n - 

r モ乃口 
r テキスト ( ocr ) 


c 


i 

續 



用紙の種類/^刷品質.. 


■ LEXM ^ 


ファイル (£) 7-ル① ヘル r(w 



lie 

加-ンの蝕 : y 2 



'me 




|] ___ o_r ：] キ心セル | 


クロ-ンオフ。シヨン 



J-J jjl 














































































































スキヤナとして使用 


スキヤン機能のさまざまな使い方を説明します。 


スキャンのしかた 

スキャン後、ファイルに保存 

スキャン後、アプリケーションに取り込み 

スキャン後、クリップボードにコピー 

スキャン後 、 E - メールに 添付 

スキャン後、 FAX で送信 

スキャン後、テキストファイルに変換 ( OCR ) 


国 

_ 

塵 

m 


上記以外の設定については スキヤン&コピーリモートコントロールについて を参照してくださし、。 
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スキヤンのしかた 


ステップ1原稿の準備 

1スキャンする原稿を用意します。 

2 LexmarkX 83 とコンピユータの電源をオンにします。 

3 原稿カバーを開きます。 

4 スキャンする面を下に向けて原稿をガラス面の右下の隅に合わせ 
て置きます。 



5 原稿カバーを閉じます。 


スキヤンのしかた 


スキヤナとして使用 


ステップ2 スキャン 

方法1操作パネルとコンピュータで以下の操作をします。 

1操作パネルの スキャン先 キーを 繰り返し押して操作パネルディス 
プレイにスキャン先を表示します。 

2 スキ ャンキーを 押します。 

3 コンピュータの画面に表示されるダイアログボックスに必要な情 
報を入力します。 

方法2コンピュータで以下の操作をします。 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 


2 スキヤン先（アプリケーションファイル E - メール^_、 
または FAX _§ J ) を指定するボタンをクリックします。 


メモ 

詳細については スキャン後、アプリケーションに取り込 
み、スキャン後、ファイルに保存、スキャン後、 E - メー 
ルに添付、 または スキャン後、 FAX で 送信を 参照してくだ 
さし、0 




































スキャン後、ファイルに保存 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 [ファイルへスキャン]ボタン^^をクリックします。 



スキヤン後、ファイルに保存 


[ス 


スキヤナとして使用 

3 スキャン後表示されるダイアログボックスで、ファイル名と保存先 
を指定します。 



4 [保存]ボタンをクリックします。 


メモ 

[テキスト （ OCR )] を選択していない場合は、画像ファイ 
ルとして保存されます（今 スキヤン 後、 テキストファイル 
に変換 （ OCR ))。 
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. 合ゎ莶る fiM 王の' _| 
P 卜诞.厂回酝 


0 


a 

m 



m 


H 咖薄ぃ 腿の種類.’印刷品質. | 


フ7補）ウ”眞：奪 ( H ) 


1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 [アプリケーションへスキヤン]ボタン_をクリツクします。 


スキャン後、アプリケーションに取り込み 


Lexmark スキャノ&コ匕ーリモートコントロール 


園 up 


^rrr 


JJ 加^ 

J_l_l 

11J1J 


I 



スキヤン後、アプリケーションに取り込み 


スキャナとして使用 

3 アプリケーションのリストから取り込み先のアプリケーションを 
選択します。 

4 ファイルの種類のリストから保存するファイル形式を選択します。 



5 [スキヤン]ボタンをクリックします。 


メモ 

取り込み先のアプリケーションと保存するファイル形式 
をあらかじめ[スキヤン&コピーリモートコントローノレ] 
の[アプリケーション]タブで設定しておくことができま 
す。設定した場合、アプリケーションおよびファイルの種 
類を選択するステップを省略することができます。 

設定方法については、[スキヤン&コピーリモートコント 
口ール]の ヘルプの 第3章「ソフトウェアの設定」で、「ア 
プリケーションタブ」を参照してください。 













































スキヤナとして使用 




. 合ゎ莶る fiM 王の' _| 

P 料•厂回野 


0 


a 

m 



m 


H 咖薄ぃ 腿の種類.’印刷品質. | 


フ7補）ウ”眞：奪 ( H ) 


スキャン後、クリツプボードにコピー 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 [アプリケーションへスキヤン]ボタン_をクリックします。 


スキヤン後、クリツプボードにコピー 


3 アプリケーシヨンのリストから [ Clipboard ] を選択します。 
4 ファイルの種類のリストからファイル形式を選択します。 



5 [スキヤン]ボタンをクリックします。 


Lexmark スキャノ&コ匕ーリモートコントロール 


園 up 


^rrr 


扁 -J 崩 

J_l_l 

11J1J 


I 












































スキャン後 、 E ■メールに添付 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 [ E - メ-ル]ボタン_をクリックします。 


ファイル ( F ) 7- ル ( T ) へル/⑼ 


]ピ_ステ-? 


]ピ_部数 






^ jpy hoo ^ 

縮小丨 

r R 在のサイ」 j . 

p 才-トクロッフ < ■厂回転 




スキヤナとして使用 


3 スキャン後表示されるダイアログボックスに、送信先の E - メール 
アドレスなど必要な情報を入力します。 



送信者： | SMTP ホスト：| 

宛先 ①： I | 

件名 |- 

添付⑻： | |C ： ¥PR0GRAM FILES¥LEXMARKX83¥Images¥TempImg¥000307203952.JPG 




添付フ7イルの編集... 


d 


[ 送關 ] _ PJ じる©」 


4 [送信]ボタンをクリックします。 


メモ 

E ■メールクライアントの設定方法については、[スキヤン 
&コピーリモートコントロール]の ヘルプの 第3章「ソフ 
トウェアの設定」で、 「 E - メールタブ」を参照してください。 


スキャン後、 E - メールに 添付 
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スキャン後、 FAX で送信 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 [ FAX ] ボタン 0 をクリツクします。 



ファイル ( f ) ツー!レ cn へ/げ⑽ 



「獄 A 

P 才 - K ? □ッフ < ■厂回転 


^カラ‘ 
r ■ゲレ- 

r モノクロ 

r f キスト ( ocr ) 



Ijlsn 


P 

^1 

mm 

) 


漉ぃ薄ぃ 腿の種類卿刷品質 … j 



3 スキャン後表示される FAX アプリケーションのダイアログボック 
スに、送信先の FAX 番号など必要な情報を入力します。 


スキヤン後、 FAX で送信 


スキヤナとして使用 


メモ 

お使いのコンピュータにモデムが取り付けられており、モ 
デムドライバおよび FAX アプリケーションがインストール 
されている必要があります。 

FAX アプリケーションの指定方法については、[スキヤン 
&コピーリモートコントロール]の ヘルプの 第3章「ソフ 
トウェアの設定」で、「コピー/ FAX タブ」を参照してくだ 
さい0 































スキヤン後、テキストファイルに変換 ( OCR ) 


OCR (Optical Character Recognitions 光学文字認識）オプションを利 
用して、スキャンしたドキュメントをテキストファイルに変換し、ワー 
プロソフトなどで編集することができます。 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の順に選択します。 

2 [ファイル]メニューから[設定] —[ OCR ] と選択します。 

3 [言語の変更]でスキャンする原稿の言語を選択します。 

4 [テキスト （ OCR )] を選択します。 


ファイル (F) 7- ル (T) WXH) 






合 b せる| _] 

F 才■■トクロッ/厂回転 

漉い Ul ' lll 「「_ 薄い 


^ f キスト (ocr!^ 


C 


顚 



用紙の種類/^刷品質.. 


Lexmark 


スキヤン後、テキストファイルに変換 （ OCR ) 


スキヤナとして使用 


5 [ファイルへスキャン]ボタン g または[アプリケーションヘス 

キャン]ボタン^^をクリックします（今 スキャン 後、 ファイル 
に保存、 または スキヤン 後、 アプリケーションに取り込み)。 


[スキヤン&コピ_リモ_トコントロール]インスト_ル 
時に同時にインストールされる OCR アプリケーション 
( Abbyy ) は日本語をサボートしていません。 
































プリンタとして使用 


プリンタ機能のさまざまな使い方を説明します。印刷するドキュメントの作成方法については プロジェクトの ヒントを 参照してください。 


"はじめにお読みください。 


印刷のしかた 

J 


いろいろなサイズの用紙への印刷 

八ガキの印刷 

封筒の印刷 
カードの印刷 


いろいろな種類の用紙への印刷 



3 


光沢紙、フォトペーパーへの印刷 




コート紙への印刷 


_ 





アイロンプリント紙への印刷 



OHP フイルムへの印刷 




ラベルの印刷 

Le; 

mARK 

Lexm^ 



^更利な印刷テクニック 

ユーザー定義サイズの設定 

逆順で印刷 

カラーイメージをモノクロで印刷 
インクの節約 
両面印刷 

小冊子の印刷 （Windows 98/ Me ) 
割り付け印刷 （Windows 98/ Me ) 
ポスター 印刷 （Windows 98/ Me ) 




iP 


禱 
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印刷のしかた 


普通紙は約100枚までセットできます。 A 4 の普通紙に「標準」の印刷 
品質で用紙を縦長に使用して印刷する場合は、プリンタドライバをイ 
ンス I ルしたときの 標準 設定が そのまま利用できます。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙 サポーターを 起こします。 


2用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端 
にそろえてセツトします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよ 
につまみながらスライドさせて、用紙の幅 
に合わせます。 




給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


印刷のしかた 


プリンタとして使用 

ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

A 4 サイズの普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、 ステップ 
3印刷に 進んでください。 



2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 


3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



4 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 










































プリンタとして使用 


メモ 

Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 


[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 


Windows 98/Me 


Windows 2000 



プリンタとして 使用の 各節を参照して、ドキュメントに適した設定 
をしてください。 


メモ 

[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])の詳 
細については、 プリンタドライバについて を参照してくだ 
さい0 


印刷のしかた 
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八ガキの印刷 


八ガキは約30枚までセットできます。八ガキ以外の力ードを印刷する 
場合は、 カードの 印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口に短い辺から送り込まれるように 
セツトします。給紙口の右端にそろえてください。 



2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、八ガキの幅に合わせます。 

メモ 

給紙口に八ガキを押し込まないようにしてください。 


八ガキの印刷 


プリンタとして使用 

ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

新規作成⑽ .. Ctrl+N 

P^<(OL Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 

印刷 

V —ン颚定 ( u )... 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 










































プリンタとして使用 


4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 

Windows 98 /Me の場合 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]を設定します。 

八ガキのパッケージの説明をよく 
読んで、[普通紙]、[コート紙]、 

[フォトべーパー/光沢紙]、 

[力ード]のいずれかを選択して 
ください。 


(2) 印刷するドキュメントの内容に 
よって[印刷品質]を設定しま 
す。たとえば写真を印刷する場合 
は[高品質]または[最高品質] 
を選択します。 

(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから[八ガキ]を選 
択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 




I 0K ] キレ J 


メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


Windows 2000 の場合 


(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから[八 
ガキ]を選択します。 

(2) [用紙の種類]を設定します。 


八ガキのパッケージの説明をよく読んで、[普通紙]、[コート 
紙]、[フォトペーパー/光沢紙]、[力ード]のいずれかを選択 
してください。 


(3) 印刷するドキュメントの内容によって[印刷品質]を設定し 
ます。たとえば写真を印刷する場合は[高品質]または[最 
高品質]を選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



6 [ OK ] をクリックします。 

ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 


八ガキの印刷 
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封筒の印刷 


封筒は約10枚までセットできます。飾り窓や深いエンボス模様、綴じ 
ひも、留め金などのついた封筒は使用しないでください。必ず未使用 
で折り目やしわ、破れた部分などがない封筒を使用してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口に短い辺から送り込まれるように 
セツトします。給紙口の右端にそろえてください（図は洋形封筒の 
fen ) 〇 



2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に封筒を押し込まないようにしてください。 


封筒の印刷 


プリンタとして使用 


ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 


新規作成 ¢4)... Ctrl+N 

Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存色 )... 


印刷フ U'' ュ -cy) 

V —ン颚定 ( u ) … 


3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 















































4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
よって異なります)。 


5用紙サイズを選択します。 


Windows 98 /Me の場合 


(1) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した封筒のサイズを選択します。 

(2) [印刷方向]を選択します。 

Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙 
サイズ]のリストから給紙口に 
セツトした封筒のサイズを選択し 
ます。 

(2) [印刷方向]を選択します。 




6 [〇 K ] をクリックします。 


封筒の印刷 


プリンタとして使用 


定形サイズ以外の封筒に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 


ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

アプリケーションで封筒の用紙サボーター への 置き方を 
設定できる場合は、封筒を短い辺から送り込む設定にして 
ください。 
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カードの印刷 


グリーティングカード、インデックスカード、フォトカードなどは約 
10枚までセットできます。八ガキに印刷する場合は、 八ガキの 印刷を 
参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2 印刷面を手前に向けて、給紙口に短い辺から送り込まれるように 
セツトします。給紙口の右端にそろえてください。 



3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に力ードを押し込まないようにしてください。 


4 フォトカードに印刷する場合は 光沢紙、 フォト ペーパーへの 印刷の 
ステップ2に進みます。それ以外の力ードに印刷する場合は右のス 
テツプ2に進みます。 


カードの印刷 


プリンタとして使用 


ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 


新規作成 (14)... Ctrl+N 

Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存色 )... 


印刷フ U'' ュ -cy) 

V —ン颚定 ( u ) … 


3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 














































プリンタとして使用 


4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 

Windows 98 /Me の場合 


(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]で[カード]を選択し 
ます。 

(2) 印刷するドキュメントの内容に 
よって[印刷品質]を設定しま 
す。たとえば写真を印刷する場合 

は[局ロロ貝」または L 取局ロロ臭] 

を選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した力ードのサイズを選択しま 
す0 

(4) [印刷方向]を選択します。 



高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから給紙 
口にセツトした力ードのサイズを選択します 

(2) [用紙の種類]で[力ード]を選択します。 

(3) 印刷するドキュメントの内容によって[印刷品質]を設定し 
ます。たとえば写真を印刷する場合は[高品質]または[最 
高品質]を選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



6 [〇 K ] をクリックします。 


定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー 定義 サ 
イズの 設定を 参照してください。 


ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 


カードの印刷 
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光沢紙、フォヒペーパーへの印刷 

光沢紙やフォトべーパーは写真を印刷するのに適しています。約25枚 
までセットできます。 

フォトカードに印刷する場合は、用紙のセット方法について カードの 
印刷を 参照してください。力ードのセット後、本節のステップ2から 
続けてください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


光沢紙、フォトべーパーへの印刷 


プリンタとして使用 

ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

新規作成⑽ .. Ctrl+N 

P^<(OL Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 

印刷 

V —ン颚定 ( u )... 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 










































4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 

Windows 98 /Me の場合 


(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]で[光沢紙/フォト 
ペーパー]を選択します。 

(2) [印刷品質]で[局品質]または 
[最高品質]を選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


光沢紙、 フォトべーパーへの 印刷 


プリンタとして使用 


Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから給紙 
口にセットした用紙のサイズを選択します。 

(2) [用紙の種類]で[光沢紙/フォトペーパー]を選択します。 

(3) [印刷品質]で[高品質]または[最高品質]を選択します。 



(4) [印刷方向]を選択します。 

6 [ OK ] をクリックします。 

メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー 定義 サ 
イズの 設定を 参照してください。 


ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 
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コート紙への印刷 


コート紙は約25枚まで印刷できます。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2 用紙の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットしま 
す。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


コート紙への印刷 


プリンタとして使用 


ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

新規作成⑽ .. Ctrl+N 

P^<(OL Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 

印刷 

V —ン颚定 ( u )... 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 









































プリンタとして使用 


4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 

Windows 98 /Me の場合 


(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]で[コート紙]を選択 
します。 

(2) 印刷するドキュメントの内容に 
よって[印刷品質]を設定しま 
す。たとえば写真を印刷する場合 

は[局ロロ貝」または L 取局ロロ臭] 

を選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから給紙 
口にセツトした用紙のサイズを選択します 

(2) [用紙の種類]で[コート紙]を選択します。 

(3) 印刷するドキュメントの内容によって[印刷品質]を設定し 
ます。たとえば写真を印刷する場合は[高品質]または[最 
高品質]を選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



6 [ OK ] をクリックします。 


定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 


ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 


コート紙への印刷 
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アイロンプ 2 ント紙への印刷 

アイロンプリント紙は約25枚までセットできます。 

アイロンプリント紙に印刷する前に普通紙に印刷し、アプリケーシヨ 
ンからどのように印刷されるかを確認してみることをお勧めします。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読み印刷面を確認します。 

2 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


アイロンプリント紙への印刷 


プリンタとして使用 

ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

新規作成⑽ .. Ctrl+N 

P^<(OL Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 

印刷 

V —ン颚定 ( u )... 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 











































プリンタとして使用 


4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 


Windows 98 /Me の場合 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]で[アイロンプリント 
紙]を選択します。 

(2) 印刷するドキュメントの内容に 
よって[印刷品質]を設定しま 
す。たとえば写真を印刷する場合 
は[局叩美] i たは[取局 P □質] 
を選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから給紙 
口にセツトした用紙のサイズを選択します 

(2) [用紙の種類]で[アイロンプリント紙]を選択します。 

(3) 印刷するドキュメントの内容によって[印刷品質]を設定し 
ます。たとえば写真を印刷する場合は[高品質]または[最 
高品質]を選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



6 [ OK ] をクリックします。 

ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 


アイロンプリント紙への印刷 
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OHP フイルムへの印刷 


〇 HP フィルムは約25枚までセットできます。必ずインクジエットプ 
リンタ専用の〇 HP フィルムを使用してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2 ざらざらした面（印刷面）を手前に向けて、給紙口の右端にそろえ 
てセットします。 

取り外し可能なテープがフィルムに貼付されている場合は、テープ 
の位置を下にし、テープのある面が下向きになるようにします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


〇 HP フイルムへの印刷 


プリンタとして使用 

ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

新規作成⑽ .. Ctrl+N 

P^<(OL Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 

印刷 

V —ン颚定 ( u )... 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 










































プリンタとして使用 


4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 


Windows 98 /Me の場合 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]で[〇 HP フイルム] 

を選択します。 

(2) [印刷品質]で[標準]または 
[高品質]を選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから給紙 
口にセツトした用紙のサイズを選択します 

(2) [用紙の種類]で [OHP フイルム]を選択します。 

(3) [印刷品質]で[標準]または[高品質]を選択します。 



(4) [印刷方向]を選択します。 

6 [ OK ] をクリックします。 

ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 


〇 HP フイルムへの印刷 
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ラベルの印刷 


ラベルシートは約25枚までセットできます。必ずインクジエットプリ 
ンタ専用のラベルシートを使用してください。 

紙づまりの原因となるため、ラベルの一部がはがれていたり、めくれ 
ているシートは使用しないでください。また、各ラベルの縁から1 mm 
以内の場所には印刷しないようにしてください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


ラベルの印刷 


プリンタとして使用 

ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

新規作成⑽ .. Ctrl+N 

P^<(OL Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 

印刷 

V —ン颚定 ( u )... 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 










































4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 


Windows 98 /Me の場合 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]で[普通紙]を選択し 
ます。 

⑵ [印刷品質]で[標準]を選択し 
ます。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 




ラベルの印刷 


プリンタとして使用 


Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから給紙 
口にセツトした用紙のサイズを選択します 

(2) [用紙の種類]で[普通紙]を選択します。 

(3) [印刷品質]で[標準]を選択します。 



(4) [印刷方向]を選択します。 

6 [ OK ] をクリックします。 

ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 
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ユーザー定義サイズの設定 


右図に示す範囲内の用紙サイズが設定でき 
ます。印刷可能範囲は上下左右に確保した 最 
低限のマージン 分だけ狭くなります。 


1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プ 
リント]などの印刷を実行するメニュー 
を選択します。 


3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認 
します。 


216 mm 

最大 

76 mm 

127 mm 最小 


4 [プロパティ]をクリックします（ボタン 
名はアプリケーションによって異なりま 
す ）0 


メモ 

Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 


ユーザー定義サイズの設定 


5 ユーザ _ 定義サイズを設定します。 


プリンタとして使用 


Windows 98 /Me の場合 

(1) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから[ユーザー定 
義]を選択します。 

(2) 表示されるダイアログボックスに 
用紙の幅と長さを入力し[〇 K ] 
をクリックします。 

Windows 2000の場合 



(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから 
[ユーザー定義サイズ]を選択します。 

(2) [ユーザー定義サイズ]ボタンをクリックします。 

(3) ダイアログボックスに用紙の幅と長さを入力し[〇 K] をク 
リックします。 



6 [〇 K ] をクリックします。 




























































逆順で印刷 


複数ページのドキュメントを印刷する場合、「逆順で印刷」を設定し最 
後のページから印刷すると、印刷終了後にページを並べ替える手間を 
省くことができます。 

用紙を給紙口にセットしたら（今 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 


メモ 

Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 


逆順で印刷 


プリンタとして使用 

5 逆順で印刷の設定をします。 

Windows 98 /Me の場合 

[用紙]タブを開き、[逆順で印刷]にチェックマークをつけます。 



Windows 2000の場合 

[ページ設定]タブを開き、[逆順で印刷]にチェックマークをつけ 
ます。 



6 [〇 K ] をクリックします。 






















































カラーイメージをモノクロで印刷 


ブラックカートリッジを使用して、カラーイメージをモノクロで印刷 
することができます。ドキュメントの試し刷りに利用できます。カラー 
のインクを使用しないので、カラーカートリツジを長持ちさせること 
ができます。 


用紙を給紙口にセットしたら（今 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 


メモ 

Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 




カラーイメージをモノクロで印刷 


5 モノクロ印刷の設定をします。 


プリンタとして使用 


Windows 98 /Me の場合 

[カラー/品質]タブを開き、[カラーパレット]で[モノクロ]を 
選択します。 



Windows 2000の場合 

[カラー設定]タブを開き、[カラー/モノクロの選択]で[モノク 
口]を選択します。 



6 [〇 K ] をクリックします。 






























































インクの節約 


以下の方法でプリントカートリッジのインクを節約することができま 
す。 

• 「下書き」モードで印刷 

カラーおよびブラックインクを節約できます。なお、印刷品質は低 
下します。ドキュメントの試し刷りにご利用ください。 

• カラーイメージをモノクロで印刷 

カラーインクを節約できます。 


「下書き」モードで印刷 

用紙を給紙口にセットしたら （4 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下 
のように設定します。 

1ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

2 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 


インクの節約 


プリンタとして使用 


Windows 98 /Me の場合 

[カラー/品質]タブを開き、[印刷品質]で[下書き]を選択します。 



Windows 2000 の場合 

[ページ設定]タブを開き、[印刷品質]で[下書き]を選択します。 



4 [〇 K ] をクリックします。 















































両面印届し 

用紙の両面に印刷することができます。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


両面印刷 


プリンタとして使用 

ステップ2 [プロパティ]([印刷設定])の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2 ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

新規作成⑽ .. Ctrl+N 

P^<(OL Ctrl+O 

上害き保存 (£) Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 

印刷 

V —ン颚定 ( u )... 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



Windows 2000の一部のアプリケーション（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 











































4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 


Windows 98 /Me の場合 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]を選択します。たとえ 
ば[普通紙]を選択します。 

(2) [印刷品質]を選択します。[普通 
紙]に印刷する場合は[標準]を 
選択します。 


( 3 ) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

( 4 ) [印刷方向]を選択します。 




両面印刷 
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プリンタとして使用 


Windows 2000 の場合 

(1) [ページ設定]タブを開き、[用紙サイズ]のリストから給紙 
口にセツトした用紙のサイズを選択します 

(2) [用紙の種類]を選択します。たとえば[普通紙]を選択しま 
す。 

( 3 ) [印刷品質]で[標準]を選択します。 



( 4 ) [印刷方向]を選択します。 







































































6 両面印刷の設定をします。 


Windows 98 /Me の場合 

(1) [仕上げ]タブを開き、[両面印 
刷]を選択します。 

⑵ページの綴じ方（[長い辺]また 
は[短い辺])を選択します。 

Windows 2000 の場合 

[ユーティリティ]タブを開き、[両面 
印刷]でページの綴じ方（[長い辺]ま 
たは[短い辺])を選択します。 


t 上げ|用紙丨 j テ •/ 品質丨詳細設定| 
F 基本他） r，r^(R) 

r 割り付け(の r 小冊子 (g) 




7 [〇 K ] をクリックします。 


メモ — — 

[仕上げ]タブ （Windows 2000の場合は [ユー アイリアイ] 
タブ）で[給紙ガイドを印刷]を選択すると、片面を印刷 
したあとで「給紙ガイド」が印刷されます。「給紙ガイド」 
は裏面に印刷するときの用紙のセツト方向を示します。 


両面印刷 


プリンタとして使用 


ステップ 3 印刷 

1印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタ 
ン名はアプリケーションによって異なります）。 

奇数ページが印刷されます。 

2片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセットしなおすように指 
示するメッセージが表示されます。 


(1) 片面の印刷が終了したら、排出され 
た用紙をそのまま重ねて排紙トレ 
イから取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢印が下向きになる 
ようにもち、用紙束を裏返します。 

(3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口に 
セツトします。 

給紙ガイド 



メモ 

「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷方向と綴じ方の設定 
によって上図とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を 
下向きにして給紙口にセツトしてください。 


3 [ OK ] をクリックすると裏面に偶数ページが印刷されます。 
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小冊子の印刷 (Windows 98/Me) 


小冊子やブックレツトを印刷できます。 A 4 または Letter サイズの用紙 
に印刷できます。 



ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



小冊子の印刷 （Windows 98/ Me ) 


プリンタとして使用 


ステップ2 [プロパティ]の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]を選択します。たとえ 
ば[普通紙]を選択します。 

(2) [印刷品質]を選択します。[普通 
紙]に印刷する場合は[標準]を 
選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズ （ A 4 または 
Letter ) を選択します。 

(4) [印刷方向]を[縦]に設定し 
ます。 


































































6 小冊子印刷の設定をします。 

(1) [仕上げ]タブを開き、[小冊子] 
を選択します。 

(2) [1 組の枚数]の数値を選択しま 
す0 


製本する際に、束ねて2つ折りに 
する用紙の枚数を「1組の枚数」 

と呼びます 小冊子のページを 
束ねる）。 



例：「1組の枚数」で2を選択した場合 


d 

6ぺージ 

b 

3ぺージ 

4ぺージ 

5ぺージ 


d 

8ページ 

b 

1ぺージ 

2ぺージ 

L) 

7ぺージ 


厚手の用紙に印刷する場合は [1 組の枚数]の値を小さく 
ください。 

7 [〇 K ] をクリックします。 


メモ 

[給紙ガイドを印刷]を選択すると、片面を印刷したあと 
で「給紙ガイド」が印刷されます。「給紙ガイド」は裏面 
に印刷するときの用紙のセツト方向を示します。 


小冊子の印刷 （Windows 98/Me) 


プリンタとして使用 


ステップ 3 印刷 

1印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタ 
ン名はアプリケーションによって異なります）。 

2片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセツトしなおすように指 
示するメッセージが表示されます。 


(1) 片面の印刷が終了したら、排出され 
た用紙をそのまま重ねて排紙トレ 
イから取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢印が下向きになる 
ようにもち、用紙束を裏返します。 

(3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口に 
セツトします。 

給紙ガイド 



メモ 

「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷方向と綴じ方の設定 
によって上図とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を 
下向きにして給紙口にセットしてください。 


3 [ OK ] をクリックすると裏面が印刷されます。 

4印刷し終わったら製本します 小冊子のページを束ねる）。 
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小冊子のページを束ねる 

印刷が終了したら製本します。 

1排紙トレイから最初の組を取り出して 2 つ折りにします。 

2次の組を取り出し 2 つ折りにして最初の組の上に重ねます。 

3残りの組を順に取り出し 2 つ折りにして次々に重ねていきます。 


5つの組から小冊子を 
作成する場合 


4組をすべて重ね終わったら全体を綴じて小冊子を完成します。 




小冊子の印刷 （Windows 98/Me) 


プリンタとして使用 




割り付け印刷 (Windows 98/Me) 

1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷することができます。 


ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



割り付け印刷 (Windows 98/Me) 


プリンタとして使用 


ステップ2 [プロパティ]の設定変更 

用紙の片面にだけ、または両面に印刷することができます。 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]を選択します。たとえ 
ば[普通紙]を選択します。 

(2) [印刷品質]を選択します。[普通 
紙]に印刷する場合は[標準]を 
選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 




























































6 割り付け印刷の設定をします。 

(1) [仕上げ]タブを開き、[割り付け]を選択します。 

(2) 1枚の用紙に印刷するページの数を選択します。 

(3) ページ枠を印刷するには[枠を印刷]を選択します。 



両面に割り付け印刷する場合は、さらに両面印刷と綴じ代の設定も 
行います（この手順はオプションです）。 

(4) [両面印刷]を選択します。 

⑸ページの綴じ方（[長い辺]または[短い辺])を選択します。 



7 [〇 K ] をクリックします。 


割り付け印刷 (Windows 98/Me) 


プリンタとして使用 


メモ 

[給紙ガイドを印刷]を選択すると、片面を印刷したあと 
で「給紙ガイド」が印刷されます。「給紙ガイド」は裏面 
に印刷するときの用紙のセツト方向を示します。 


ステップ 3 印刷 

印刷ダイアログボックスで[〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

片面だけに印刷する場合はこれで終了です。両面に印刷する場合は 両 
面に割り付け印刷する場合に 進んでください。 






































プリンタとして使用 


両面に割り付け印刷する場合 

1片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセツトしなおすように指 
示するメッセージが表示されます。 


(1) 片面の印刷が終了したら、排出され 
た用紙をそのまま重ねて排紙トレ 
イから取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢印が下向きになる 
ようにもち、用紙束を裏返します。 

(3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口に 
セツトします。 

給紙ガイド 



メモ 

「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷方向と綴じ方の設定 
によって上図とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を 
下向きにして給紙口にセツトしてください。 


2 [〇 K ] をクリックすると裏面が印刷されます。 


割り付け印刷 (Windows 98/Me) 
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ポスター印刷 (Windows 98/Me) 


1 ページ分の画像を4、9、16ページ大に拡大して印刷することができ 
ます。印刷したあと、貼り合わせればポスターを作成することができ 
ます。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



ポスター印刷 (Windows 98/Me) 


プリンタとして使用 


ステップ2 [プロパティ]の設定変更 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

3 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 

5用紙の種類、印刷品質、用紙サイズを選択します。 

(1) [カラー/品質]タブを開き、[用 
紙の種類]を選択します。たとえ 
ば[普通紙]を選択します。 

(2) [印刷品質]を選択します。[普通 
紙]に印刷する場合は[標準]を 
選択します。 


(3) [用紙]タブを開き、[用紙サイ 
ズ]のリストから給紙口にセツト 
した用紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



















































6 ポスター印刷の設定をします。 

(1) [仕上げ]タブを開き、[ポスター]を選択します。 

(2) 以下の図を参考にして[拡大率]を選択します。 



原稿 



2x2 


(4 ページ大） 


3x3 4x4 

厂 t 厂、 

0 乂_ノ 0 

(9 ページ大） （16 ページ大) 


メモ 

[切り抜き線を印刷]を選択して切り抜き線を印刷すると 
余白を切り取るときに便利です。 


7 [〇 K ] をクリックします。 


ポスター印刷 (Windows 98/Me) 


プリンタとして使用 


ステップ3 印刷 

1印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタ 
ン名はアプリケーションによって異なります）。 

ポスターを構成するページのうち特定のページだけを印刷する場 
合は 指定したページの印刷を 参照してください。 

2印刷し終わった用紙を貼り合わせます ポスターの作成)。 
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プリンタとして使用 


指定したページの印刷 

ポスターを構成するページのうち特定のページを指定して印刷す 
ることができます。次の手順で印刷します。 

1[仕上げ]タブで[印刷ページの指定]を選択します。 

2表示される[印刷ページの選択]ダイアログボックスで印刷する 
ページを選択します。 


5印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタ 
ン名はアプリケーションによって異なります）。 


たとえば1、5、7ページだけ 
を印刷する場合は、それ以外 
のページを選択解除します。 


2種類の方法で印刷するべ一 

ジを選択できます。 

• [すべてを選択]をクリック 
しページ全部を選択してか 
ら、印刷しないページをク 
リックして選択解除する。 

• [すべてを解除]をクリック 
しページ全部を選択解除し 
てから、印刷するページを 
クリックして選択する。 



3選択し終わったら[〇 K ] をクリックします。 
4 [仕上げ]タブで[〇 K ] をクリックします。 


ポスター印刷 (Windows 98/Me) 
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スキヤン & コピー リモートコントロールについて 




mirn 

dl 

HI ~ 


卩才 H 如ガ厂回転 


、 UmRfj 「 U3 


フ 7 イル ( F ) ツ-ル〇〇ヘルフ。 ( H ) 


r 


リモートコントロール 

倍率、濃度、カラー、部数、スキャン先などを指定します。 




Lexmark X 83 付属ソフトウェアのうち、[スキヤン&コピーリモートコントロール]の操作方法を説明します。プリンタドライバについては プ 
リンタドライバについて を参照してください。 

[スキヤン&コピーリモートコントロール]では付属の ヘルプが 利用できます。 


コピーとスキヤンの設定 

コピーやスキヤン時のデータの取り扱いについて詳細に 
設定します。 



出荷時の設定 1 ヘル r ® I 
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リモートコントロール 


[スキヤン& コ ピーリモートコント ロー ル]はコンピュータ上の操作 
パネルです。コンピュータから LexmarkX 83 を操作し、コピーやス 
キャンをすることができます。 



リ モー トコント ロールの 開き方 

方法1[スタート]メニユーから[プログラム] —[ LexmarkX 83] 
— [スキヤン&コピーリモートコントロール]の順に選択し 
ます。 

方法2タスクバー右端の[スキヤン&コピーリモートコントロール] 
のインジケータ孕2をダブルクリックします。 


リモートコントロ ール 


スキヤン&コピーリモートコント ロー ルについて 


リ モー トコント ロールの 使い方 


ポタンまたは 
オプション 

使い方 

テンキー 

コピー部数の設定 （1 から99まで） コピー部 
数の変更)。 

拡大/縮小 

リストからプリントサイズを選択（今 コピー倍率 
の変更)。 

用紙に合わせる 

リストからプリントサイズを選択 自動拡大/縮 
小 )。 

オートクロップ 

イメージの周りの余白をカットしてスキャン。 

回転 

イメージを右に90度回転してスキャン。 

濃く /薄く 

コピー濃度を調整 コピー濃度の変更)。 

カラー 

カラー原稿をカラーでスキャンまたはコピー。 

グレー 

カラー原稿をグレースケールでスキャンまたはコ 
ピ _ 〇 

モノクロ 

モノクロ原稿をモノクロでスキャンまたはコピー 
(今 モノクロコピー ）0 

テキスト ( OCR ) 

スキャンしたドキュメントを編篥可能なテキスト 
ファイルに変換（今 スキャン後、テキストファイ 
ルに変換 （ OCR ))。 

コピーボタン 

原稿をコピー コピー機として使用）。 

C 1 













































ポタンまたは 
オプション 

使い方 

ファイルヘスキヤ 
ンボタン 

スキヤンしたドキュメントを画像ファイルで保存 
(# スキヤン後、ファイルに保存)。 

m 

テキスト （ OCR ) 選択時は、スキヤンしたドキュ 
メントをテキストファイルで保存（今 スキヤン 後、 
テキストファイルに 変換 （ OCR ))。 

アプリケーション 
へスキヤンボタン 

_ 

スキヤンしたドキュメントを指定したアプリケー 
ションで表示（今 スキヤン後、アプリケーション 
に取り込み)。 

E - メールボタン 

塵 

スキヤンしたドキュメントを E -メールアプリケー 
ションに添付 スキヤン後、 E - メールに添付)。 

FAX ボタン 

スキヤンしたドキュメントを FAX アプリケーショ 
ンで表示 スキヤン 後 、 FAX で 送信)。 

用紙の種類/印刷 
品質ボタン 

プリンタドライバを開き、用紙の種類、印刷品質 
などを設定 用紙サイズ、用紙の種類、印刷品 
質の変更)。 


リモートコントロール 


スキヤン&コピーリモートコント ロー ルについて 













ヘルプ 


[スキヤン&コピ _ リモ _ トコントロ _ ル]のヘルプは、以下の方法 
で開くことができます。 

[スタート]メニューから開く 

[スタート] 4 [プログラム] —[ LexmarkX 83]— [スキヤン&コ 
ピーリモートコントロールヘルプ]の)暝に選択します。 

[スキヤン&コピーリモートコントロール]から開く 

方法 1[ヘルプ]メニューで[ヘルプの目次]を選択します。 

方法 2 [ファイル]メニューから[設定]を選択し、 ヘル卿 I ボタン 
をクリックします。 


ヘルプ 
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スキヤン&コピーリモートコント ロー ルについて 







コピーとスキヤンの設定 


コピーやスキャン時のデータの取り扱い方法、仕上がりなどについて、 
[設定]メニューで詳細に設定することができます。 

[設定]メニューの開き方 

方法1 

1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83]— [ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の)頃に選択します。 

2 [ファイル]メニューから[設定]を選択します。 


方法2 

1 タスクバー右端の[スキヤン&コピーリモートコントロール]の 
インジケータ mg をダブルクリツクします。 

2 [ファイル]メニューから[設定]を選択します。 


コピーとスキヤンの 設定 


スキヤン&コピーリモートコント ロー ルについて 


[設定]メニューの使い方 


タブ 使い方 


イメージ スキャン画像の画質を調節。 



スキャン スキャンデータの取り扱い方法を指定。 



スキャン範囲 スキャン範囲を指定。 

























































タブ 


使い方 


コピー / FAX プリンタドライバおよび FAX ドライバを設定。 


E - メ ール 



E - メール設定を変更。 



アプリケーション取り込み先のアプリケーションおよびファイル形 
式を設定。 



コピーとスキヤンの 設定 


タブ 


使い方 


スキヤン&コピーリモートコント ロー ルについて 


モアレ除去/ 
シャープネス 


OCR 


スキヤン画像の鮮明さを調節。 



OCR の言語を選択。 



各タブの設定内容については ヘルプを 参照してください。 
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プリンタドライバについて 


LexmarkX 83 付属ソフトウェアのうち、プリンタドライバの操作方法を説明します。[スキャン&コピーリモートコントロール]について はス 
キャン&コピーリモートコントロールについて を参照してください。 

プリンタドライバは以下の2つの部分から構成されています。付属の ヘルプが 利用できます。 


プロパティ （Windows 2000では印刷設定） 

印刷品質、印刷部数、用紙の種類、用紙サイズ、印刷方 
向などを変更します。 


Windows 98 /Me Windows 2000 




プリントコント ロール プログラム 

印刷ステータスの確認のほか、プリンタドライバのオフ 
シヨン設定、力一トリッジのメンテナンスを行います。 


Windows 98 /Me 



Windows 2000 
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標準設定 


プリンタドライバをインストールしたときの設定を標準設定と呼びま 
す。各タブの標準設定値については 71ページ または 73 ページの 表を 
参照してください。 

• A 4 の普通紙に[標準]の印刷品質で用紙を[縦]にして印刷する 
場合は、標準設定がそのまま利用できます 印刷のしかた）。 

• それ以外の場合はプリンタドライバの設定を変更する必要があり 

ます（今 プリンタとして使用、プロパティ （Windows 2000では印 
刷設定)）。 


標準設定 
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プリンタドライバについて 






プロパティ （Windows 2000では印刷設定) 


[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])は次の2つの方 
法で開いて、設定変更することができます。開き方によって変更の適 
用のされ方が異なります。 

アプリケーションから開く 

設定変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。以下のように 
操作します。 

1ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

2 LexmarkX 83 が選択されているのを確認します。 



3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 


プロパティ (Windows 2000では印刷設定) 


プリンタドライバについて 


メモ 

Windows 2000の一部のアプリケーシヨン（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実行するメニューを選択す 
ると[印刷設定]の3個のタブが表示されます。 


4 必要な設定を行い[〇 K ] をクリックします。 

Windows から開く 

設定変更はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプリケー 
シヨンから設定を変更しない限り、常にこの設定で印刷されます。 

1[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]と選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark X 83 のアイコンを右クリックしま 
す。 

3 シヨー ト カッ トメニューで[プロパティ] (Windows 2000 の 場合 
は[印刷設定])を選択します。 

4 必要な設定を行い[〇 K ] をクリックします。 


































[プロパティ ] (Windows 98/ Me ) の使い方 



タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

仕上げ 


基本 

[基本]、[割り付け]、[ボス 
ター]、または[小冊子]のい 
ずれかの印刷形式を選択。 

[基本]以外の形式を選択すると 
[仕上げオプション]が表示。 


両面印刷と 

チェック 

選択すると綴じ代のオプション 


綴じ代 

マークなし 

が表示。 


プロパティ (Windows 2000 では印刷設定 ) 


プリンタドライバについて 


タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

用紙 

用紙サイズ 

A 4 

給紙口にセットした用紙のサイ 
ズを選択 




定形サイズ以外の用紙に印刷す 
る場合は[ユーザー定義]を選 
択 ユーザー 定義サイズの設 
定 )。 


印刷部数 

1 

印刷部数を入力。 


部単位で 

チェック 

複数部数を印刷する場合に選 


印刷 

マークあり 

択。各部の印刷完了後、次の部 
を印刷。 


逆順で印刷 

チェック 

複数ページのドキュメントを印 



マークなし 

刷する場合に選択。ドキュメン 
卜を最後のぺージから印刷 （=> 
逆順で印刷)。 




メモ：[部単位で印刷]と[逆 
順で印刷]とを組み合 
わせると次のように印 
刷します。 




' は lJ 


印刷方向 

縦 

[縦]または[横]を選択。 


















































タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

カラー/ 

カラーパ 

自動認識 

[自動認識]、[グラフイックス]、 

品質 

レツト 


[フォト]、または[モノクロ] 
から選択。 




ブラックカートリッジのみで印 
刷する場合は[モノクロ]を選 
択（今 カラーイメージをモノク 
口で印刷)。 


用紙の種類 

普通紙 

給紙口にセットした用紙の種類 
を選択。 




[普通紙]、[コート紙]、[光沢 
紙/フォトぺーパー]、[〇 HP 
フイルム]、[アイロンプリント 
紙]、または[力ード]のいず 
れかを選択 プリンタとして 
使用)。 


インクの乾 

チェック 

給紙の時間間隔をのばして、排 


燥を待つ 

マークなし 

出された用紙のインクの乾燥を 
待っ。 


印刷品質 

標準 

[下書き]、[標準]、[高品質]、 
または[最高品質]のいずれか 
を選択。 




メモ：高い印刷品質を選択す 
ると印刷結果は向上し 
ますが印刷に時間がか 
かります。 


ス厶ージン 

チェック 

低解像度の画像の輪郭を補正し 


グ 

マークあり 

てきれいに印刷。 


プロパティ (Windows 2000では印刷設定) 


プリンタドライバについて 


タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

カノー / ロロ 

質(続き) 

標準設定 
ボタン 


[プロパティ]の設定をすべて 
標準設定に戻す。 


バージョン 
情報ボタン 


プリンタドライバのバージョン 
を表示。 

詳細設定 

八ーフ 
トーン 

エアブラシ 
局速 

印刷品質で[下書き]または[標 
準]選択時は[ラインアート]、 
[ファインディザ]、または[エ 
アブラシ高速]から選択。 




[高品質]または[最高品質] 

を選択すると[エアブラシ高品 
質]が自動設定。 


イメージ 

すべて 
中間値 

[明るさ]、[コントラスト]、 
[彩度]、[赤]、[緑]、[青]を 
スライダーで設定。 

























[印刷設定 ] (Windows 200 0) の使い方 



タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

給紙口にセットした用紙のサイ 
ズを選択 




定形サイズ以外の用紙に印刷す 
る場合は[ユーザー定義サイ 
ズ]を選択 ユーザー定義サ 
イズの設定)。 


ユーザー 
定義サイズ 
ボタン 


定形サイズ以外の用紙に印刷す 
る場合に、クリックして用紙の 
幅と長さを入力 ユーザー定 
義サイズの設定)。 


プロパティ (Windows 2000では印刷設定) 


プリンタドライバについて 


タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

ページ設定 
(続き） 

用紙の種類 

普通紙 

給紙口にセットした用紙の種類 
を選択。 

[普通紙]、[コート紙]、[光沢 
紙/フォトべーパー]、[〇 HP 
フイルム]、[アイロンプリント 
紙]、または[カード]のいず 
れかを選択 プリンタとして 
使用)。 


印刷品質 

標準 

[下書き]、[標準]、[高品質]、 
または[最局品質]のいずれか 
を選択。 

メモ：高い印刷品質を選択す 
ると印刷結果は向上し 
ますが印刷に時間がか 
かります。 


印刷方向 

縦 

[縦]または[横]を選択。 


逆順で印刷 

チェック 
マークなし 

複数ページのドキュメントを印 
刷する場合に選択。ドキュメン 
卜を最後のページから印刷（今 
逆順で印刷)。 


印刷部数 

1 

印刷部数を入力。 


部単位で 

チェック 

複数部数を印刷する場合に選 


印刷 

マークあり 

択。各部の印刷完了後、次の部 
を印刷。 



























































タブ 


項目 


標準設定値使い方 


ページ設定 
(続き） 



メモ：[部単位で印刷]と[逆 
順で印刷]とを組み合 
わせると次のように印 
刷します。 

321 JW , 

' HlJ 

カラー設定 

カラー 

パレット 

自動認識 

[自動認識]、[グラフィックス]、 
または[フォト]から選択。 

八ーフ 
卜ーン 

自動 

[自動]、[局速]、または[局品 
質]から選択。 

カラー/ 

モノクロの 

選択 

カラー 

ブラックカートリッジのみで印 
刷する場合は[モノクロ]を選 
択（今 カラーイメージをモノク 
口で印刷)。 

明るさ/コ 
ントラスト 

どちらち 
中間値 

[明るさ]と[コントラスト] 

をスライダーで設定。 


プロパティ (Windows 2000では印刷設定) 


プリンタドライバについて 


タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

ユー ティリ 
ティ 

インクの乾 
燥を待つ 

チェック 
マークなし 

給紙の時間間隔をのばして、排 
出された用紙のインクの乾燥を 
待っ。 


両面印刷 

なし 

[両面印刷]する場合は綴じ代 
を[長い辺]または[短い辺] 

にな^〇 


給紙ガイド 
の印刷 


[両面印刷]時に片面の印刷終 
了後、用紙のセット方向を示す 
「給紙ガイド」を印刷。 


力一トリッ 
ジのメンテ 
ナンス 
ボタン 


[プリントコントロールプログ 
ラム] の[カートリッジ]タブ 
を表爪 0 


口ーラー 清 
掃ボタン 

淡色表示 

[用紙サイズ]で[八ガキ]を選 
択したときに利用可能。用紙送 
りローラーの清掃を実行。 


標準設定 
ボタン 


[プロパティ]の設定をすべて 
標準設定に戻す。 


バージョン 
情報ボタン 


プリンタドライバのバージョン 
を表示。 































ヘルプ 


プリンタドライバのヘルプは、以下の方法で開くことができます。 

ヘルプファイルを開く 

[プロパティ]、[印刷設定]、または [プリントコントロールプログラ 
厶] の | ボタンをクリックする0 

ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説 
明を読む 

方法 1項目を右クリックし、表示される 圍~げ_ i ボタンをクリッ 
クします。 

方法 2項目をクリックした後で < F 1> キーを押します。 

方法3 [プロパティ]または[印刷設定]のダイアログボックス右上 
にある _ Ll ボタンをクリックし、疑問符のついた力ーソルをダ 
イアログボックスの項目上で再びクリックします。 


ヘルプ 
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プリンタドライバについて 








プリントコントロールプログラム 


[プリントコントロールプログラム]の開き方 

方法1[スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83] 
— [プリントコントロールプログラム]の)暝に選択します。 

方法2 タスクバー右端の LexmarkX 83 のプリンタインジケータ曾を 
ダブルクリックします。 

[プリントコントロールプログラム]の使い方 
Windows 98/Me 



プリントコントロールプログラム 


プリンタドライバについて 


■タブ 

使い方 

ステータス 

• 印刷の進行状況を確認 
• 印刷を中止 
• インクレベルを確認 
• Lexmark X 83 の状態を確認 
• 用紙送りローラーの清掃を実行 
• テスト印刷を実施 

オプション 

プリンタドライバのオプションを設定。 

• 印刷中、[プリントコントロールプログラム] 

をアイコンで実行 

• [プリントコントロールプログラム]を印刷終 
了時に閉じる（標準設定） 

• 音声ガイドを使用（標準設定） 

• プリンタインジケータを表示しない 
• バッファを有効にする 

カートリッジ 

• インクレベルの確認 
• カートリッジの取り付け、交換 

• ノズル清掃 

• アライメント調整 

• Lexmark のホー厶ページでプリントカートリツ 
ジを注文 

バージョン情報 

プリンタドライバのバージョンを表示。 












































Windows 2000 



プリントコントロールプログラム 


プリンタドライバについて 


■タブ 

使い方 

ステータス 

• 印刷の進行状況を確認 
• 印刷を中止 

カートリッジ 

• インクレベルの確認 
• カートリッジの取り付け、交換 
• アライメント調整 

• ノズル清掃 
• テスト印刷 

• Lexmark のホー■厶ページでプリントカートリツ 
ジを注文 

オプション 

プリンタドライバのオプションを設定。 

• [プリントコントロールプログラム]をアイコ 
ンで実行 

• [プリントコントロールプログラム]を印刷終 
了時に閉じる（標準設定） 

• 音声ガイドを使用（標準設定） 

• プリンタインジケータを表示しない 

バージョン 

プリンタドライバのバージョンを表示。 
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メンテナンス 


Lexmark X 83 本体とプリントカートリツジのメンテナンス方法について説明します。プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷品質を向 
上することができます。 


コピーまたはスキャン機能を最大限に活かすために、原稿 
台は常にきれいにしておきます。 

原稿台の清掃 

\_ J 

コーンスターチなどで表面を加工してある用紙（八ガキな 
ど）をたくさん印刷したあとは、紙づまりを避けるために 
ローラーを清掃します。 

ローラーの 清掃 

\_ J 


プリントカートリッジは次の3つのステップでメンテナン 
スを行います。 

プリントへッドのアライメント調整 
ノズルの清掃 

ノズルと接触面のインクのふき取り 
\_ J 

インクが残り少なくなってきたら新しいプリントカート 
リッジと交換します。 

プリントカートリッジの取り付けまたは交換 
プリントカートリッジの注文 

V _ _ _ J 


/必ずお読みください。 ’ 

プリントカートリッジ取り扱い上の注意 

V_ ノ 
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原稿台の清掃 


メンテナンス 


原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、コピーやスキャンを 
したときに汚れとなって写ります。ガラス面と原稿カバーは定期的に 
拭いてください。また、コピーやスキャンをするドキュメントは表面 
が完全に乾いているものを使用します。 

次の手順で汚れをふき取ります。 

1原稿カバーを開きます。 



2原稿台にあるドキュメントをすべて取り除きます。 

3 0 A 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で湿らせた清潔な布 
で、ガラス面を隅から隅までふきます。 

4布のきれいな個所で原稿カバーを隅から隅までふきます。 

5原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿カバーを閉じます。 


原稿台の清掃 
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ローラーの 清掃 


1市販のクリーニングシートを購入します。 

2 LexmarkX83 の電源が入っていることを確認します。 

3クリーニングシートの保護紙をはがします。 

4給紙口の口ーラーを清掃します。クリーニングシートの粘着面を壬 
前に向けて、給紙口の右端にあわせてセットします。 

5用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、クリーニングシートの幅にあわせます。 

6以下の手順でクリーニングシートを排紙します。 

Windows 98 /Me の場合 

(1) [プリントコント ロールプログラム] を開き（今 プリントコ 
ントロールプログラム）、 [ステー タス]タブで [口ーラー 清 
掃]ボタンをクリックします。 

(2) 画面の指示をよく読んで[実行]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 の場合 

(1) [印刷設定]を開き（今 プロパティ （Windows 2000では印刷 
設定)）、 [ページ設定]タブの[用紙サイズ]で[八ガキ]を 
選択します。 

(2) [ユーティリティ]タブで[ローラー清掃]ボタンをクリック 
します。 

(3) 画面の指示をよく読んで [〇 K ] ボタンをクリックします。 


ローフーの;肯 J 市 


メンテナンス 

7排紙されたクリ ーニングシー トの上下を逆にして、手順 4 から手順 
6 を繰り返します。 

8排紙口の口ーラーを清掃します。クリーニングシートの粘着面を 
Lexmark X83 の後方に 向けて、給紙口の右端にあわせてセットしま 
す。 

9用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、クリーニングシートの幅にあわせます。 

10以下の手順でクリーニングシートを排紙します。 

Windows 98 /Me の場合 

開いたままの口ーラー清掃の手順を示すダイアログボックスで[実 
行]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 の場合 

(1) [印刷設定]の[ユーティリティ]タブで[ローラー清掃]ボ 
タンをクリックします。 

(2) [ OK ] ボタンをクリックします。 

11排紙されたクリーニングシートの上下を逆にして、手順 8 から手順 
10 を繰り返します。 








プリントヘッドのアライメント調整 


より良い印刷品質を得るためには、プリントへツドの位置を調整する 
必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。通常、新 
しいプリントカートリツジを取り付けたあとにアライメント調整を行 
います。 

また、次のような場合にもアライメント調整を行う必要があります。 

• 文字が完全に印刷されない、またはそろっていない。 

• 縦の線が波打っている。 

• 黒い部分がカラーの部分とずれて印刷される。 


メモ 

コンピュータなしで、操作パネルからプリントカートリツ 
ジをメンテナンスする方法については『スタートガイド』 
を参照してください。 


プリントへッドのアライメント調整 


メンテナンス 


以下の手順でプリントへッドをアライメント調整します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします（今 ステップ1用紙の 
セット )。 

2 [スタート]メニューから[プログラム]— [ LexmarkX 83]— [プ 
リントコントロールプログラム]の順に選択します。 


メモ 

タスクバー右端の LexmarkX 83 のプリンタインジケータ 
曾をダブルクリックして[プリントコントロールプログ 
ラム]を開くこともできます。 


3 [力一トリッジ]タブで[アライメント調整]ボタンをクリックし 
ます。 


Windows 98/Me 



Windows 2000 



















































テストパターンが印刷され、画面には[アライメント調整]ダイ 
アログボックスが表示されます。各パターンには番号がついてい 
ます。 



111111111111111111111111111111 
012 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 2021222324252627282930 

1!!1!1!1!!!!1!1!!1!!111!1!!!1!1 
012 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 2021222324252627282930 

111111111111111111111111111111 
画■皿 II 


11234567891011121312 


4 テストパターンの各グループで、もっとも直線に近いパターンの番 
号を調べます。上記の例の A グループでは16が最も直線に近いも 
のです。 


メンテナンス 


5 調べた番号を[アライメント調整]ダイアログボックスに入力しま 
す0 


Windows 98/Me 



Windows 2000 



6 [OK] をクリックします。 


メモ 

アライメント調整テストパターンが印刷されない場合は、 
プリントカートリツジのへ ッ ドを保護しているステ ッ 
力一とテープが取り除いてあることを確認してください。 


プリントへッドのアライメント調整 
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ノズルの清掃 



プリントカートリッジのノズルテストパターンを印刷すると、どのノ 
ズルがつまっているかが調べられます。また、テストパターンの印刷 
中にノズルからインクを噴出することでノズルが清掃されます。 

次のような場合にノズル清掃を行います。 

• 文字が完全に印刷されない、またはそろっていない。 

• 文字やグラフィックスに白いすじが入る。 

• 印刷が濃すぎる、インクがにじむ。 

• 色がかすれている、または画面の色と異なる。 

• 縦の線が波打っている。 


メモ 

コンピュータなしで、操作パネルからプリントカートリツ 
ジをメンテナンスする方法については『スタートガイド』 
を参照してください。 


ノズルの清掃 


メンテナンス 


以下の手順でノズルを清掃します。 

1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします（今 ステップ1用紙の 
セット )。 

2 [スタート]メニューから[プログラム]— [LexmarkX 83]— [プ 
リントコントロールプログラム]の順に選択します。 


メモ 

タスクバー右端の LexmarkX83 のプリンタインジケータ 
曾をダブルクリックして[プリントコントロールプログ 
ラム]を開くこともできます。 


3 [力一トリッジ]タブで[ノズル清掃]ボタンをクリックします。 

Windows 98/Me Windows 2000 





















































以下のようなノズルテストパターンが印刷されます。 


メモ 

赤、青、黄、黒の4色のバーが印刷されなかった場合は、 
インクがなくなっています。プリントカートリッジを交換 
してください プリントカートリッジの取り付けまたは 
交換 )0 


れズく 

切-^ つ 切ノな 

1 。 11 は。 

上れノて 下てルな 

_ 


ノズルの清掃 


メンテナンス 

4 カラーバーの上下にある斜線を比較します。カラーバーの上の斜線 
は清掃前のノズルの状態を、カラーバーの下の斜線は清掃後の状態 
を示します。斜線に途切れている個所がある場合は、ノズルがつ 
まっている可能性があります。 

下の斜線が途切れている場合は、上記の手順でノズル清掃をあと2 
回繰り返します。 

• ノズル清掃を合計3回実施したあとで下の斜線が途切れずに印 
刷されれば、ノズルのつまりが取れたことになります。 

• ノズル清掃を合計3回実施したあとでも下の斜線が途切れてい 
る場合は、次の手順手順5に進んでください。 

5 プリントカートリッジを取り外してから、もう一度取り付け直しま 
す プリントカートリッジの取り付けまたは 交換)。 

6 ノズル清掃をもう一度行います。 

7 下の斜線にまだ途切れた個所がある場合は、プリントカートリッジ 
のノズルおよび接触面に付着したインクをふき取ります。 ノズル 
と 接触 面のインクのふき 取りに 進んでください。 







































ノズルと接触面のインクのふき取り 


ノズルの 清掃を 実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プ 
リント カー トリッジのノズルと接触面に付着したインクを、湿った布 
でふき取る必要があります。 

1 Lexmark X83 からプリント カー トリッジを取り外します（今 プリン 
トカート リッジの取り付けまたは 交換)。 

2清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布の 
きれいな個所で一方向にふきます。固まったインクを溶かすには、 
湿った布をノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあと、そっ 
とふき取るようにします。 



3 ふいた部分を乾燥させます。 

4 プリントカートリッジを Lexmark X83 に取り付け、ノズル清掃を 
繰り返します ノズルの清掃)。 

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリツジに交 
換してください。 


ノズルと接触面のインクのふき取り 
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メンテナンス 







メンテナンス 


7 U ン h カー^ッぎの取り付けまたは交換 

プリントカートリッジを交換する場合は、古いプリントカートリッジ 
を取り外してから新しい力一トリッジを取り付けます。新しい力一卜 
リッジを取り付ける場合は、 プリン トカート リッジの取り付 けに 進ん 
でください。 

プリントカートリッジの取り外し 

1 LexmarkX83 の電源がオンになっていることを確認します。 

2 LexmarkX83 が動作中ではないことを確認して、フロントカバーを 
開きます。 


3 取り付けられているプリントカートリツジを少し手前に引いてか 
ら取り外します。取り外した力ートリツジは密閉容器に入れて保管 
するか、廃棄します。 




力一トリッジキャリアが、取り付け位置まで移動します。 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 
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プリントカートリッジの取り付け 

最良の印刷結果を得るには Lexmark ブランドの消耗品をお使いくださ 
い。インクを補充した力ートリッジを使用すると印刷品質が損なわれ、 
Lexmark X83 が損傷する場合があります （4 プリン トカート リッジ 取 
り扱い 上の 注意)。 

1新しい力一トリッジを取り付ける場合は、ステッカーをつまんでプ 
リントへッドを保護しているテープを取り除いてください。 

% 



注意！ 金属の接触面に手を触れたり、この部分をはがしたりしな 
いでください。 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


メンテナンス 


2 新しいプリントカートリツジを Lexmark X83 に取り付けます。 



3 「カチッ」と音がするまで力一トリッジをしっかりとはめ込みます。 



4 フロントカバーを閉じて プリン トカート リッジの指定に 進みます。 






プリントカートリッジの指定 

プリントカートリッジを取り付けたら （4 プリントカートリ ッジの 取 
り付けまたは 交換)、 操作パネルディスプレイに表示される質問に答え 
ながら取り付けた力ートリツジを指定し、インクレベルの情報を更新 
します。 


ここでは、カラーとブラックの両方を交換した場合の操作方法を説明 
します。 


メモ 

プリントカートリッジを1本だけ交換した場合は、交換し 
た側のプリントカートリツジについてのみ、質問が表示さ 
れます。 


1新しい カラーカートリ ツジかどうかを尋ねる質問に答えます。 スク 
ロール キーを 押して「八 イ」 または 「イイエ」を 表示し、 設定キー 
を 押して選択します。 


2「八イ」を選択した場合 

標準容量の カラーカー トリッジか大容量の カラーカー トリッ 
ジかを尋ねる質問に答えます。 スクロール キーを 押して 
「15M0120」 （標準）または 「15M0125」 （大容量）を表示し、 
設定 キーを 押して選択します。次の手順3に進みます。 

「イイエ」を選択した場合 

次の手順3に進みます。 

3 新しいブラックカートリッジかどうかを尋ねる質問に答えます。 ス 
クロール キーを 押して「八 イ」 または「イ イエ」 を表示し、 設定 
キーを 押して選択します。 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


メンテナンス 


4「八イ」を選択した場合 

標準容量のブラックカートリッジか大容量のブラックカート 
リッジかを尋ねる質問に答えます。 スクロール キーを 押して 
「12A1970」 （標準）または 「12A1975」 （大容量）を表示し、 
設定 キーを 押して選択します。次に進みます。 

「イイエ」を選択した場合 

カラーカートリッジとブラックカートリッジの両方が使いか 
けの場合は、これで操作は終了です。 

片方または両方が新し 
いプリントカ _ トリツ 
ジの場合は、アライメ 
ント調整テストパター 
ンが印刷されます。各 
パターンには番号がつ 
いています。 

5 テストパターンの各グ 
ル_プで、もっとも直 
線に近いパターンの番 
号を調べます。上記の 
例の A グループでは16 
が最も直線に近いもの 
です。 

6 スクロール キーを 繰り返し押して操作パネルディスプレイの数字 
を増減します。調べた番号が表示されたら 設定 キーを 押して選択し 
ます。 



111111111111111111111111111111 
012 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20212223242526272829X 

!! 1 ! 1 ! 1 !!!!! 1 !! 1!11111111111111 
012345678910111213141516171819 2D21 222324252627282930 

111111111111111111111111111111 

1 !!!!!!!!!!! 11 !!!!!!!!!!!!!!! 1 ! 
012 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 2021222324252627282930 


すべてのグループについて手順5と手順6の操作を行います。 













プ P ン h カー P ッ f 取り扱い上の注意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、 Lexmark X83 の最高 
の性能を引き出すために、以下の点に注意してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージか 
ら取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、 Lexmark X83 
から取り外さないでください。取り外して保管する際には密閉容器 
に保管してください。プリントカートリッジを LexmarkX 83 から 
取り外して長時間放置するとインクが乾燥し、ノズルがつまること 
があります。 

• プリントカートリッジのインクが切れても、交換用の力一トリッジ 
を準備するまで空の力一トリッジを Lexmark X83 から取り外さな 
いでください。力ートリッジキヤリアに力ートリッジを取り付けず 
に印刷するとトラブルの原因になります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した 
LexmarkX83 の不具合および損傷の修理には、 LexmarkX83 に関する 
保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッ 
ジを使用してください。 Lexmark ブランド以外のプリントカートリッ 
ジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねま 
すのでご了承ください。 


プリントカートリツジ取り扱い上の注意 
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メンテナンス 






メンテナンス 


プリントカートリッジの注文 


レック スマーク カスタ マーコールセンター または Lexmark の ホー 厶 
ページ （www.lexmark.co.jp) でプリントカートリッジを注文するこ 
とができます。消費税/送料は Lexmark が負担します。 

以下の商品コードでご注文ください。 


消耗品名 

商品コード 


カラーカートリッジ 

標準容量 

15M0120 


大 容量 

15M0125 

ブラックカートリッジ 

標準容量 

12A1970 


大 容量 

12A1975 


メモ 

インターネットに接続した状態で、 [プリントコントロー 
ルプログラム] の[力一トリッジ]タブで[消耗品の注文] 
をクリックすると、 Lexmark のホー厶ページの消耗品の 
ページが開きます。 


プリントカートリッジの注文 
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トラブルシューテイング 


ステップ1 確認する 

Lexmark X83 でトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。コンピュータを使用しない場合のトラブルシューテイングに 
ついては『スタートガイド』を参照してください。 


八ードウェアのチェックポイント 

• AC アダプタのブラグが LexmarkX83 の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう 
一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている（今『スタートガイド』）。 

• 読み取りヘッドの ロックが 解除されている（今『スタートガイド』）。 

• LexmarkX83 の電源がオンになっており、 操作パネルデイス プレイに エラーメッセージが表示され 
ていない。 

• プリントへッドを保護している透明なテープが取り除いてある。 

• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない（今 用紙が送り込まれない)。 
• 破損していない USB ケーブルが LexmarkX83 とコンピュータの両方にしっかりと接続されている。 

• LexmarkX83 が八ブやその他の装置を経由せずに直接コンピュータに接続されている。 

• コンピュータの電源がオンになっている。 

以上を確認したら、 ソフトウェアのチェック ポイントに 進んでください。 


注意！ Lexmark X83 で異常な音やにおいがしたり、煙が出たり、発熱 
するなどの異常が認められた場合は、直ちに使用を停止し、 AC 
アダプタのプラグを電源コンセントから抜いて、 レックスマー 
クカスタマーコールセンターに ご連絡ください。 
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トラブルシューティング 


ソフトウェアのチェックポイント 


• 印刷をキャンセルし、開いているアプリケーションをすべて閉じ 
てから Windows を再起動する。 

• エラーメッセージが表示されている場合はその指示に従う （今エ 
ラー メ ッセージが 表示されている）。 

• 付属ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認す 
る（今 付属ソフトウェアをインス!-ールできない ）〇 

以下の手順で調べます。 

プリンタドライバのコピーのチェック 

(1) [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]と選択し 
ます。 

(2) 開いた[プリンタ]フォルダの中のアイコンを確認します。 

同じアイコンが複数表示されている場合は、付属ソフトウェ 
アをアンインスト_ルしてからインスト_ルしなおします 
(今 付属ソフトウェアをインストールできない ） 〇 

プリンタポートのチェック 

(1) [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]と選択し 
ます。 

(2) 開いた[プリンタ]フォルダで LexmarkX 83 のアイコンを 
右クリックします。 


(3) 表示されるメニューで[プロパティ]を選択します。 

⑷ [詳細]タブ （Windows 2000の場合は[ポート]タブ）をク 
リックします。 

(5) 印刷先のポートが USB になっていることを確認します。 

USB になっていない場合は、リストから選択して[適用]を 
クリックします。 

(6) [〇 K ] をクリックします。 

LexmarkX 83 が[通常使うプリンタに設定]にしてあり、印刷を 
一時停止していないことを確認する。 

以下の手順で調べます。 

(1) [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]と選択し 
ます。 

(2) 開いた[プリンタ]フォルダで LexmarkX 83 のアイコンを 
右クリックします。 

(3) 表示されるメニューで次の項目を確認します。 

• [通常使うプリンタに設定]にチェックマークがついて 
いる。ついていない場合は、クリックしてチェックマー 
クをつけます。 

• [一時停止]にチェックマークがついていない。ついてい 
る場合は、クリックしてチェックマークをはずします。 


チェックポイント確認後もトラブルが解決しない場合は、 ステップ 2 調べる に進んでください。 


確認する 
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ステップ 2 調べる 

トラブルの症状を以下のリストから見つけてクリツ 


セツトアツプ時のトラブル 

付属ソフトウェアをインス!ルできない 


<動作時のトラブル 

Lexmark X 83 の電源が入らない 

Lexmark X 83 が動作しない 

LexmarkX 83 は動作しているが印刷されない 

印刷に時間がかかる 

用紙が送り込まれない 

紙づまりが発生した 

普通紙以外の用紙にうまく印刷できない 
エラーメッセージが表示されている 


調べる 


トラブルシューティング 


印刷品質についてのトフブル * 

印刷結果に満足できない 

色がかすれている、画面の色と異なる 

カラーの原稿がモノクロでコピーされる 

印刷が濃すぎる、インクがにじむ 

縦の線が波打っている 

文字が化ける、文字が抜ける 

文字の形や並び方がくずれている 

文字やグラフィックスに白いすじが入る 

不要な線がコピーに写る、コピーやスキャン結果が 
汚れている 

ページが汚れる 

ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される 
ページの上下左右の印刷品質がよくない 
V_ _ ノ 
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ステップ 3 問い合わせる 

本章およびヘルプの説明に沿って対処してもなお問題が解決しない場 
合は、レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせく 
ださい。 

レックス マーク カスタ マーコール センター 
年中無休 

TEL : 03-3444-8161 
FAX : 03-3444-8301 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

こ'協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、『スタートガイド』の「トラブルシューティング」 
にある「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお 
問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブル 
の原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『スタートガイド』の「トラブルシューティング」にある「お問い合わ 
せ票」のコピーを取ってから記入し、 FAX でお送りください。記入漏 
れがないように十分注意してください。 

FAX 配信サービス もあわせてご利用ください。 


問い合わせる 


トラブルシューティング 


「お問い合わせ票」の記入に必要な情報の調べ方について 
は『スタートガイド』の「付録 A 」 を参考にしてくださし、。 







FAX 配信サービス 

お手元の FAX を利用してプリントカートリツジやプリンタドライバの 
申込書、力ートリツジの取り付け説明書を入手することができます。 

以下の手順で操作します。 

1最寄りの情報 BOX センターへ電話をかけます。 


地域 

情報 BOX センター電話番号 

東京 

03-3940-6000 

大阪 

06-6455-6000 

名古屋 

052-453-6000 

福岡 

092-482-6000 

札幌 

011 -210-6000 

仙台 

022-268-6000 

広島 

082-223-6000 


2 音声のガイドに従い BOX 番号と#をプッシュします。 


BOX 番号 

内容 

135000 

プリントカートリッジ申込書 （3 枚） 

135001 

プリンタドライバ申込書 （3 枚） 

135002 

FCJP -1 10011のセットアップ方法 （8 枚） 

135003 

カートリッジ取り付け方法 （2 枚） 

135004 

CJP 1100 用紙セット方法 （2 枚） 


問い合わせる 


トラブルシューティング 


3 音声のガイドに従いお手持ちの FAX 番号と#をプッシュします。 

例 03-3444-8205 # 

4 以下の中から必要な操作を行います。 

• 配信手続きを終了する場合は、音声のガイドに従い最後に#を 
プッシュする。 

• 配信手続きをやりなおす場合は、〇#をプッシュする。 

• 続けて他の情報を引き出し、同じ FAX 番号に配信する場合は 
2#をプッシュする。 

• 続けて他の情報を引き出し、他の FAX 番号に配信する場合は 
1#をプッシュする。 

5 電話を切って、数分後に指定の FAX に情報が配信されるのを待ち 
ます。 
























付属ソフトウェアをインストールできない 

プリンタドライバまたは[スキヤン&コピーリモートコント ロー ル]) 
が正しくインストールされなかった場合は、通信に問題があるという 
メッセージが表示されます。この場合、プリンタドライバおよび[ス 
キャン&コピーリモートコント ロ ール]をアンインストールしてから 
インストールしなおす必要があります。 


ソフトウェアのアンインス!ル 

印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ってからアンインス!ルしま 
す。オペレーティングシステムによってアンインストール方法が異な 
ります。 


Windows 98 /Me の場合 

1[スタート]メニューから[プログラム]を選択します。 

2 Lexmark X 83 を選択し [Lexmark X 83 アンインストール]をクリツ 
クします。 

3 [アンインストールの準備完了]画面をよく読んで[〇 K ] をクリッ 
クします。 

4 [ファイルの削除の確認]画面で[はい]をクリックします。 

5 [アンインストール]画面で[〇 K ] をクリックします。 

6 モデル名 (Lexmark X 83) を確認して[次へ]をクリックします。 

7 [完了]をクリックします。 

8 [ Windows 再起動]をクリックして Windows を再起動します。 


付属ソフトウェアをインストールできない 


トラブルシューティング 


Windows 2000の場合 

1[スタート]メニューから[プログラム]を選択します。 

2 Lexmark X 83 を選択し [Lexmark X 83 アンインストール]をクリツ 
クします。 

3 [アンインストールの準備完了]画面をよく読んで[〇 K ] をクリッ 
クします。 

4 [ファイルの削除の確認]画面で[はい]をクリックします。 

5 [アンインストール]画面で[〇 K ] をクリックします。 

6 アンインストールを終了するダイアログボックスで[〇 K ] をクリッ 
クします。 

以上の操作でプリンタドライバおよび[スキヤン&コピーリモートコ 
ントロール]がアンインストールされます。 

ソフトウェアのインス!ル 

『スタートガイド』を参照してインス!ルを行ってください。 






Lexmark X 83 の電源が入らない 


以下を確認してください。 

• AC アダプタのプラグが Lexmark X 83 の AC アダプタ接続部にしつ 
かりと差し込まれており、もう一方のプラグが電源コンセントに差 
し込まれている。 

• 電源コンセントが正常に機能している。他の家電製品の電源プラグ 
をコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認して 
ください。 

AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入ら 
ない場合は、 レックスマークカスタマーコールセンターに 連絡してく 
ださい。 


LexmarkX 83 の電源が入らない 


トラブルシューティング 


注意！ 電源について、以下の点に注意してください。 

• AC アダプタは LexmarkX 83 に付属のもの以外は、絶対に使用 
しないでください。また、 AC アダプタを加工する•傷をつけ 
る-引っ張る • 無理に曲げる等の行為は行わないでくださし、。 
破損した AC アダプタは使用しないでください。 

• AC アダプタのコードを束ねて使用したり、タコ足配線で使用 
することは避けてください。配線のそばには燃えやすいものを 
置かないでください。 

• AC アダプタは濡れた手で取り扱わないでください。 AC アダ 
フタのプラグは、ホコリなどを十分に取り除いた上でしっかり 
と電源コンセントの奥まで差し込んでください。 

• AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で使 
用しないでください。感電、火災の原因となります。 








Lexmark X 83 が動作しない 


操作パネルのキーが使用できない 

電源 キーを 押して LexmarkX 83 の電源をオンにします。 

読み取りヘッドが移動しない 

1 読み取りヘッドの ロックが 解除されていることを確認します（今 
『スタ ート ガイ ド』）。 

2 電源キーを押して LexmarkX 83 の電源をいったんオフにします。 

3 USB ケーブルと AC アダプタの接続を確認します。 

4 LexmarkX 83 の電源をオンにします 0 

Lexmark X 83 とコンビュータ間の通信が正しく行われない 

通信に問題があると次のような症状が現れます。 

• スキャナ接続 エラー が表示される。 

• 通信に問題があるというメッセージが表示される。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報 
がコンピュ _ 夕の画面に表示されない。 

以下の作業を行ってください。 

1 LexmarkX 83 の電源をいったんオフにしてからオンにします。 

2 八ードウェアのチェックポイント をもう一度確認します。 

3 ソフトウェアのチェックポイント をもう一度確認します。 


Lexmark X 83 が動作しない 


トラブルシューティング 


4 チェックポイント確認後、テストページを印刷してみます。 

(1) A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします（今 ステップ1用 
紙のセッ ト）。 

(2) [スタート]メニューから[プログラム] —[ LexmarkX 83] 

— [プリントコントロールプログラム]の)瞑に選択します。 

(3) [ステータス]タブ （Windows 2000の場合は[力一トリッジ] 
タブ）で[テスト印刷]ボタンをクリックします。 

テストページが印刷されれば LexmarkX 83 は正常に機能していま 
す。印刷されない場合は テストページが印刷されない を参照してく 
ださい。 


メモ 


タスクバー右端の LexmarkX 83 のプリンタインジケータ 
曾をダブルクリックして[プリントコントロールプログ 
ラム]を開くこともできます。 









LexmarkX 83 は動作しているが印刷されない 


テストページが印刷されない 

以下の点を確認してください。 

• プリント カー トリツジが正しく取り付けられている（今 プリント 
カートリツジの取り付けまたは交換)。 

• 用紙が正しくセツトされており、給紙口に無理に押し込まれていな 
い 用紙が送り込まれない)。 

• 紙づまりが発生していない 紙づまりが発生した）。 

• LexmarkX 83 を[通常使うプリンタに設定]にしてある（今 ソフト 
ウェアのチェックポイン ト）。 


Lexmark X83 は動作しているが何も印刷されない 

以下の点を確認してください。 

• プリントヘッドを保護している透明なテープが取り除いてある （# 

プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。 

• プリント カー トリッジのノズルがつまっていない（今 ノズルの清 
掃 )。 

• LexmarkX 83 を[通常使うプリンタに設定]にしてある （4 ソフト 
ウェアのチェックポイン ト）。 

• LexmarkX 83 とコンピュータ間の通信が正しく行われている （4 
Lexmark X 83 とコンビュータ間の通信が正しく行われない ） 〇 


LexmarkX 83 は動作しているが印刷されない 


トラブルシューティング 
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印刷に時間がかかる 


• 開いている不要なアプリケーションを閉じます。 

• 印刷するドキュメントを調べます。写真やグラフィツクスを含んで 
いるドキュメントの印刷は、テキストのみのドキュメントに比べて 
印刷に時間がかかります。またファイルサイズの大きなドキュメン 
卜および背景画を含むドキュメントの印刷には時間がかかります。 

• [プロパティ]の[カラー/品質]タブ (Windows 2000の場合は 
[印刷設定]の[ページ設定]タブ）で印刷品質を下げます。 

• 使用可能なメモリを調べます。コンピュータのメモリ （ RAM ) を増 
設するか、コンピュータの仮想メモリを増やします。 


高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


印刷に時間がかかる 
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用紙が送り込まれない 


用紙が正しく送り込まれない、一度に何枚も用紙が送り込 
まれる 

以下の点を確認してください。 

• LexmarkX83 が平らな場所に設置されている。 

• インクジエットプリンタ用の専用紙を使用している。 

• 給紙口に許容量を越える用紙をセットしていない（今 プリンタとし 
て使用）。 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって 
異なります。普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐに 
セツトされている。 

• 給紙口にセットした用紙に適した用紙の種類およびサイズが、[プ 
ロパティ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])または[スキヤ 
ン&コピーリモートコント ロー ル]で選択されている（今 用紙サ 
イズ、用紙の種類、印刷品質の変更、プリンタとして使用）。 

• 用紙送り用の口ーラーが汚れていない ローラーの 清掃)。 


用紙が送り込まれない 


トラブルシューティング 


封筒などの普通紙以外の用紙が送り込まれない 

普通紙が問題なく給紙されるかどうかを確認してください。普通紙が 
問題なく給紙される場合は、以下の点を確認してください。 

• LexmarkX83 が対応している封筒または用紙のサイズを使用して 
し、る0 

• 封筒または用紙が給紙口に正しくセットされている。用紙を給紙口 
の右側に揃え、用紙ガイドを用紙の幅に合わせます プリンタと 
して使用）。 

• [プロパティ]の[用紙]タブ (Windows 2000の場合は[印刷設 
定]の[ページ設定]タブ）で、給紙口にセットした封筒または用 
紙が選択されている プリンタとして使用）。 

• 用紙送り用のローラーが汚れていない（今 ローラーの清掃)。 






トラブルシューティング 


紙づまりが発生した 


以下の手順で用紙を取り除いてください。 

1 電源 キーを 押して Lexmark X 83 の電源をいったんオフにしたあと、 
再びオンにします。 

2 用紙が自動的に排出されない場合は、再度 LexmarkX 83 の電源を 
オフにします。 

3 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引 
き出します。用紙が内部にあって届かない場合は、フロントカバー 
を開いて前面から用紙を引き抜きます。 

4 フロントカバーを閉じます。 

5 電源キーを押して LexmarkX 83 の電源をオンにします。 


用紙をセツトするときに、給紙口に無理に用紙を押し込ま 
ないようにします。 


紙づまりが発生した 
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普通紙以外の用紙にうまく印刷できない 


フォトペーパーや OHP フイル厶が互いにくっつく 

• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用してください。 

• フォトべーパーや〇 HP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから 
取り出して排紙トレイ上で重ならないようにし、インクが乾いてか 
ら重ねます。 

印刷結果に白いすじが入る 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、[プロパ 
ティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])で適切な設定値が選 
択されていることを確認します（今 光沢紙、フォトペーパーへの印 
刷、 OHP フィルムへの印刷)。 

• [プロパティ]の [カラー/品質]タブ (Windows 2000 の 場合は 
[印刷設定]の[ページ設定]タブ）で印刷品質を[高品質]また 
は[最局品質]に設定します。 

• ノズルを清掃します （4 ノズルの清掃)。 

• コピーおよびスキャン時のトラブルの場合は、原稿台をきれいにし 
てみてください （4 原稿台の清掃)。 

普通紙以外の用紙の給紙に問題がある 

封筒などの普通紙以外の用紙が送り込まれな いを 参照してください。 


普通紙以外の用紙にうまく印刷できない 


トラブルシューティング 
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エラー メ ッ セージが表示されている 
通信に問題があるというメ ッ セージ 

1破損していない USB ケーブルを使用しており、 LexmarkX 83 とコ 
ンピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認します。 

2 確認後もトラブルが解決しない場合は、 付属ソフトウェアをインス 
卜ールで きないを 参照して付属ソフトウェアをインストールしな 
おしてください。 

紙づまりメッセージ 

紙づまりが発生した を参照して紙づまりを取り除いてください。 

インクレベルメッセージ 

インクが残り少なくなっています。新しいプリントカートリツジを購 
入してください。 

取り付け方については プリントカートリッジの取り付けまたは 交換を 
参照してください。 


エラーメッセージが表示されている 


トラブルシューティング 


用紙切れメッセージ 

1 プリンタとして 使用の 各節を参照して、給紙口に用紙をセットしま 
す。 

2 設定 キーを 押します。 

スキヤナ接続エラー 

1 USB ケーブルを LexmarkX 83 からいったん取りはずしてから、接 
続しなおします。 

2 電源 キーを 押して LexmarkX 83 の電源をオフにします。 

3 AC アダプタのプラグを電源コンセントからいったん抜いてから再 
び差し込みます。 

4 電源キーを押して LexmarkX 83 の電源をオンにします。 

5 コンピュータを再起動します。 

その他のエラーメッセージ 

1 電源 キーを 押して LexmarkX 83 の電源をいったんオフにします。 

2 数秒間待ってから LexmarkX 83 の電源をオンにします 0 
3 ドキュメントが印刷されない場合は、印刷操作をやり直します。 






印刷結果に満足できない 

トラブルの症状を以下のリストから見つけてクリックしてくださし、。 

色がかすれている、画面の色と異なる 

カラーの原稿がモノクロでコピーされる 

印刷が濃すぎる、インクがにじむ 

縦の線が波打っている 

文字が化ける、文字が抜ける 

文字の形や並び方がくずれている 

文字やグラフィックスに白いすじが入る 

不要な線がコピーに写る、コピーやスキャン結果が汚れて 
いる 

ページが汚れる 

ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される 
ページの上下左右の印刷品質がよくない 


印刷結果に満足できない 


トラブルシューテイング 


メモ 

よりよい印刷品質を得るために、以下の点に注意してプリ 
ントカートリッジを取り扱ってください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケー 
ジから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、 
LexmarkX 83 から取り外さないでくださしヽ。取り外して保管す 
る際には密閉容器に保管してください。プリントカートリッジ 
を LexmarkX 83 から取り外して長時間放置するとインクが乾 
燥し、ノズルがつまることがあります。 

• プリントカートリッジのインクが切れても、交換用の力一卜 
リッジを準備するまで空の力一トリッジを Lexmark X 83 から 
取り外さないでください。力一トリッジキヤリアに力一トリッ 
ジを取り付けずに印刷するとトラブルの原因になります。 









色がかすれている、画面の色と異なる 

• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっているか、なく 
なっている可能性があります。プリントカートリッジを交換してく 
ださい プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。 

• 異なる カラー 設定を試してみます（今 カラーパレット、詳細設定、 
カラー設定)。 

• [プロパティ]の[カラー/品質]タブ (Windows 2000の場合は 
[印刷設定]の[カラー設定]タブ）で[カラーパレット]に[フォ 
卜]を設定します。 

• 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸 
着や発色状態が異なり、色が若干変化します。 

• 八ブやその他の装置を経由せずに、 LexmarkX 83 を直接コンピュー 
夕に接続します。 

• Lexmark X 83 とコンピュータ間の通信が正しく行われていること 
を確認します（今 LexmarkX83 とコンピュータ間の通信が正しく 
行われない)。 

• ノズルを清掃します （# ノズルの清掃)。 

• ノズルに付着したインクをふき取ります（今 ノズルと接触面のイン 
クのふき取り）。 


印刷結果に満足できない 


トラブルシューテイング 


カラーの 原稿がモノクロで コピー される 

• 操作パネルから コピーす る場合は、 カラーコピー キーを 押している 
ことを確認してください。 

• [スキャン&コピーリモ_トコントロール]からコピーする場合 
は、[カラー]が選択されていることを確認してください。 

印刷が濃すぎる、インクがにじむ 

以下の点を確認してください。 

• 用紙がまっすぐでしわがない。 

• インクが乾いてから用紙を扱う。 

• [プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])または[ス 
キャン&コピーリモートコントロール]の用紙の種類および用紙 
サイズの設定が、給紙口にセツトした用紙と一致している。 

• 印刷品質が用紙に適した値に設定されている。現在の設定で濃すぎ 
る場合は、[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])ま 
たは[スキャン&コピーリモートコントロール]で、印刷品質を 
下げてみます。 

• ノズルがつまっていない（今 ノズルの清掃 ） 〇 





縦の線が波打っている 

• [プロパティ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])または[ス 
キャン&コピーリモートコントロール]で、印刷品質を[高品質] 
または[最高品質]に設定します。 

• プリントヘッドのアライメント調整をします （4 プリントヘッドの 
アライメント調整)。 

• ノズルを清掃します （4 ノズルの清掃)。 

文字が化ける、文字が抜ける 

コピーまたはスキャン時 

• 原稿台を清掃します 原稿台の清掃)。 

• 原稿は表面が完全に乾いた状態で原稿台に置きます。 

印刷時 

• LexmarkX 83 を[通常使うプリンタに設定]にしてあることを確認 
します（今 ソフトウェアのチェックポイント ）0 

• Lexmark X 83 とコンピュータ間の通信が正しく行われていること 
を確認します（今 LexmarkX83 とコンピュータ間の通信が正しく 
行われない)。 


印刷結果に満足できない 


トラブルシューテイング 


文字の形や並び方がくずれている 

• 印刷をすベてキャンセルして、あらたに印刷しなおします。 

• プリン ト ヘッドのアライメン ト 調整をします （4 プリントヘッドの 
アライメント調整)。 

• ノズルを清掃します （4 ノズルの清掃)。 

文字やグラフィックスに白いすじが入る 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、 [プロ パ 
ティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])で適切な設定値が選 
択されていることを確認します（今 プリンタとして使用）。 

• [プロパティ]の[カラー/品質]タブ (Windows 2000の場合は 
[印刷設定]の[ページ設定]タブ）で印刷品質を[高品質]また 
は[最局品質]に設定します。 

• ノズルを清掃します （4 ノズルの清掃)。 

• コピーおよびスキャン時のトラブルの場合は、原稿台をきれいにし 
てみてください （4 原稿台の清掃)。 

不要な線がコピーに写る、コピーやスキャン結果が汚れて 
いる 

原稿台を清掃します 原稿台の清掃)。 




ページが汚れる 

• 排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いて 
から重ねてください。 

• ノズルを清掃します （4 ノズルの清掃)。 

ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される 

• [プリントコントロールプログラム]でバッファを有効にする設定 
にします （4 オプション （Windows 98/ Me ))。 


• [プロパティ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])または[ス 
キャン&コピーリモートコント ロー ル]で、印刷品質を[高品質] 
または[最局品質]に設定します。 

• Lexmark X 83 とコンピュータ間の通信が正しく行われていること 
を確認します （4 LexmarkX 83 とコンピュータ間の通信が正しく 
行われない)。 

ページの上下左右の印刷品質がよくない 

LexmarkX 83 では上下左右の端には印刷できません。以下のマージン 
を確保してください。 


位置 

最低限のマージン 

左右 

• A 4 サイズ以外の用紙の場合 6.35 mm 以上 


• A 4 サイズの用紙の場合 3.37 mm 以上 

上 

1 .7 mm 以上 

下 

16.51 mm 以上 


印刷結果に満足できない 


トラブルシューテイング 


08 












プロ 2 ェクトの I ント 

以下のようなドキュメント作成の手順を説明します。 


日常生活を楽しく便利にするプロジェクト 
年賀状の作成 

バースデイカードやグリーテイングカード 
の作成 

宛名ラベルの作成 



レターへツドなどのステーシヨナリの 
作成 



プレゼンテーション資料の作成 


ポスターの作成 



インターネットのホームページの印刷 
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大切な思い出をさまざまな形で残すプロジェクト 

写真アルバムの作成 

写真 シールの 作成 





T シャツやエプロン、ランチヨンマツト 
の作成 


目次に戻る 








年賀状の作成 



用意するもの 

• インクジエットプリンタ専用の八ガキ 

• 年賀状作成ソフト、画像が取り込めるワープロソフト、ペイントソ 
フト、またはドローソフトなど 

• デジタルカメラで撮影した写真、スキヤンして読み込んだ画像（今 
スキヤン後、ファイルに保存）、 アプリケーション付属のクリップ 
アート、または素材集 CD など 


メモ 

年賀状の場合、家族の写真や干支のグラフィックスなどを 
用意します。 


年賀状の作成 


プロジ x クトのヒント 


作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3年賀状のデザインを考えます。 

(1) 画像とあいさつ文のレイアウトを決めます。 

(2) 写真またはグラフィックスを取り込みます。操作方法につい 
ては、アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

(3) あいさつ文を入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、あいさつ文の文字の大きさやフォン 
卜を決めます。 


レイアウトを決めるときに、ページの上下左右に 最低限の 
マージンを 確保してください。 


4 「ファイル」メニューから「保存」を選択してドキュメントを保存 
します。 

5 八ガキの 印刷の 手順に従って印刷します。 


メニュー名はアプリケーションによって異なります。 















バースデイカードやグリーテイングカードの 
作成 









用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のグリーティングカード用紙、または 
A 4 サイズのコート紙、フォトぺーパーなど 

• グリーティングカード作成ソフト、画像が取り込めるワープロソフ 
卜、ペイントソフト、またはドローソフトなど 

• デジタルカメラで撮影した写真、スキヤンして読み込んだ画像（今 
スキヤン後、ファイルに保存）、 アプリケーション付属のクリップ 
アートなど 


パース デイ カー ドやグリーテイング カー ドの作成 


プロジ x クトのヒント 


作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3力ードのデザインを考えます。 

(1) 画像とメッセージのレイアウトを決めます。 

(2) 写真またはグラフィックスを取り込みます。操作方法につい 
ては、アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

(3) メッセージを入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、メッセージの文字の大きさやフォン 
卜を決めます。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択してドキュメントを保存 
します。 

5 コート紙への印刷、 または 光沢紙、フォトペーパーへの 印刷の 手順 
に従って印刷します。 


メニュー名はアプリケーションによって異なります。 













宛名ラベルの作成 


用意するもの 

• インクジエツトプリンタ専用のラベルシート 
• ラベル作成ソフト、またはワープロソフト 


宛名ラベルの作成 


プロジ X クトのヒント 


作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3ラベルシートのラベルのレイアウトにあわせて宛名を入力します。 

4宛名データが作成できたら「ファイル」メニューから「保存」を選 
択してドキュメントを保存します。 

5 ラベルの 印刷の 手順に従って印刷します。 


メモ 

アプリケーションによっては、特定のラベルシートの 
フォーマツトにあわせて自動的に入力位置が示されるも 
のがあります。 









レターへッドなどのステーシヨナリの作成 



用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用の A 4 サイズの用紙、封筒 
• 画像が取り込めるワープロソフトなど 

• スキヤンしたロゴまたは画像（今 スキ ヤン後、 ファイルに 保存）、 
アプリケーシヨン付属のクリツプアート、または素材集 CD など 


レターへッ ドなどの ステーシヨ ナリの作成 


プロジ x クトのヒント 


作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3レターへッドや封筒につけるワンポイントのデザインを考えます。 

(1) 画像と差出人住所、またはロゴのレイアウトを決めます。 

(2) メッセージを入力します。 

(3) グラフィックスを取り込みます。操作方法については、アブ 
リケーションのマニュアルを参照してください。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択してドキュメントを保存 
します。 

5 印刷のしかた または 封筒の 印刷の 手順に従って印刷します。 


メモ 


メニュー名はアプリケーションによって異なります。 









プレゼンテーション資料の作成 



用意するもの 

• インクジエツトプリンタ専用の〇 HP フイルム 

• プレゼンテーションに必要な資料（グラフ、表など） 

• プレゼンテーション作成ソフト、または画像が取り込めるワープロ 
ソフト 


プレゼンテーション資料の作成 


プロジ x クトのヒント 


作成手順 

コピーす る場合 

1給紙口に OHP フィルムをセットします。 

2〇 HP フィルムに直接資料をコピーします（今 コピーの とり 方)。 

作成したドキュメントを印刷する場合 
1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規...」を選択します。 

3 プレゼンテーション資料のデザインを考えます。 

(1) 画像とメッセージのレイアウトを決めます。 

(2) メッセージを入力します。 

(3) グラフィックスを作成するか取り込みます。操作方法につい 
ては、アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択してドキュメントを保存 
します。 

5 OHP フィルムへの 印刷の 手順に従って印刷します。 






ポスターの作成 


Q し》 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用の A 4 サイズの用紙（厚手の用紙を使 
用するほうがきれいに仕上がります） 


• ドキュメントを作成する場合は、画像が取り込めるワープロソフ 
卜、ペイントソフト、またはドローソフトなど 

• デジタルカメラで撮影した写真、スキヤンして読み込んだ画像（今 
スキヤン後、ファイルに保存） など 


ポスターの作成 


プロジ x クトのヒント 


作成手順 

コピーす る場合 

1原稿台に原稿を置きます コピーの とり 方)。 

2 [スキヤン&コピーリモートコントロール]で何ページ大でコピー 
するかを指定します（今 ポスターコピー （Windows 98/ Me ))。 

作成したドキュメントを印刷する場合 
1印刷するドキュメントを開きます。 

2 [プロパティ]の[仕上げ]タブで[ポスター]オプションを選択 
します （4 ポスター印刷 （Windows 98/ Me ))。 






インターネットのホームページの印刷 


WWW 

窗 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用の A 4 サイズの用紙 
• インターネットブラウザ 

• モデム、インターネットサービスプロバイダとの契約など、イン 
夕ーネットにアクセスできる環境 


インターネットのホー厶ページの印刷 


プロジ x クトのヒント 


印刷手順 


1ブラウザを開きます。 

2アドレスを入力して印刷したいページを開きます。 

3 印刷プレビューメニューがあれば選択して、どのように印刷される 
かを確認します。 

4 用紙をセットし、 印刷の しかたの 手順に従って印刷します。 


メモ 

ホー厶ページは各ページのサイズが固定されていないた 
め、定形サイズの用紙に収まらない場合があります。 
Windows 98/ Me では[カラー/品質]タブで[ス厶ージン 
グ]を選択して、低解像度の画像の輪郭を補正して印刷す 
ることができます。 









写真アルバムの作成 



用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のフォトべーパー （ A 4 サイズ） 

• フォトレタッチソフト （MGI PhotoSuite など） 

• 画像が取り込めるワープロソフト 

• デジタルカメラで撮影した写真、またはスキャンした写真 （今ス 
キャン 後、 ファイルに保存） 

作成手順 

写真を加工する過程と、写真をページに割り付ける過程に分かれます。 
写真の加工 

1フォトレタッチソフトを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「開く」を選択し、写真ファイルを開き 
ます。 

3 フォトレタッチソフトのマニュアルまたはヘルプを参照して、写真 
を修正したり加工したりします。たとえば自動修正機能で見栄えを 
よくしたり、フィルタをかけてさまざまな効果を出したりします。 

4 フォトレタッチソフトのマニュアルまたはヘルプを参照して、各写 
真の大きさをそろえておきます。 


写真アルバムの作成 


プロジ X クトのヒント 


メニュー名はアプリケーションによって異なります。 


写真の割り付け 

1画像が取り込めるワープロソフトを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規...」を選択します。 

3 ページのデザインを考えます。 

(1) 写真と説明文のレイアウトを決めます。 

(2) 写真を取り込みます。操作方法については、アプリケーシヨ 
ンの マニュ アルを参照してください。 

(3) 説明文を入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、説明文の文字の大きさやフォントを 
決めます。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択してドキュメントを保存 
します。 

5 光沢紙、フォトペーパーへの印刷、 および 両面印刷 または 小冊子の 
印刷 （Windows 98/ Me ) の手順に従って印刷します。 


メモ 

両面印刷オプションを使用すると両面に印刷できます。 
小冊子印刷オプションを使用すると、 A 4 の用紙に2ペー 
ジを割り付け、印刷し終わってから製本することができ 
ます。 












写真 シールの 作成 


用意するもの 

• インクジエツトプリンタ専用のラベルシート 

• ラベル作成ソフト、または画像が取り込めるワープロソフト 

• デジタルカメラで撮影した写真、またはスキヤンした写真 （今ス 
キャン後、ファイルに保存） 


写真シールの作成 


プロジ X クトのヒント 


作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3 ラベルシートのラベルのレイアウトにあわせて写真を取り込みま 
す0 


メモ 

アプリケーションによっては、特定のラベルシートの 
フォーマツトにあわせて自動的に入力位置が示されるも 
のがあります。 

メニュー名はアプリケーションによって異なります。 


4 シールデータが作成できたら「ファイル」メニューから「保存」を 
選択してドキュメントを保存します。 

5 ラベルの 印刷の 手順に従って印刷します。 


メモ 

ワープロソフトに取り込む前に、フォトレタッチソフト 
(MGI PhotoSuite など）を利用して、写真を修正したり加 
エしたりすることもできます。たとえば自動修正機能で見 
栄えをよくしたり、フィルタをかけてさまざまな効果を出 
したりします。 












T シャツやエプロン、ランチヨンマツトの 
作成 



用意するもの 

• インクジエットプリンタ専用のアイロンプリント紙 

• T シャツ絵柄作成ソフト、画像が取り込めるワープロソフト、ペイ 
ントソフト、またはドローソフトなど 

• デジタルカメラで撮影した写真、スキャンして読み込んだ画像（今 
スキャン 後、 ファイルに 保存）、 アプリケーション付属のクリップ 
アート、または素材集 CD など 

• アイロン 

• 木綿の T シャツ、エプロン、または八ンカチなど 


アイロンプリント紙のパッケージの説明をよく読み、どの 
ような布に転写できるか調べてください。 


T シャツやエプロン、ランチョンマツトの作成 


プロジ x クトのヒント 


作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3デザインを考えます。 

(1) 画像とメッセージのレイアウトを決めます。 

(2) 写真またはグラフィックスを取り込みます。操作方法につい 
ては、アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

(3) メッセージを入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、メッセージの文字の大きさやフォン 
卜を決めます。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択してドキュメントを保存 
します。 

5 アイロンプリント紙への 印刷の 手順に従って印刷します。 

6アイロンプリント紙のパッケージの説明に従って、印刷したデザイ 
ンを T シャツ、エプロン、八ンカチなどに転写します。 


^ メニュー名はアプリケーションによって異なります。 





















お知らせ 


本章では以下の法的なお知らせについて説明します。 

本書について 
商標 

電波障害に関するお知らせ 
安全のためのこ'案内 
国際 エネルギースター プログラム 
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本書について 

日本語版第1版 （2001 年6月） 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されてい 
ます。 


本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合 
があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載漏れなどお気づきの点がございましたら、 レックス マーク カスタ 
マーコール センターまで ご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第 
三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負 
いかねます。 

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本 
国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項に抵 
触しない限り、同等な他の製品、プログラム、またはサービスを使用 
することができますが、指定されていない製品、プログラム、または 
サー ビスをご利用になった場合の結果については Lexmark 
International , Inc . は責任を負いかねます。 

©Copyright 2001 Lexmark International , Inc . All rights reserved . 


本書に ついて 


お知らせ 


商標 

Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米 
国および他の国における Lexmark International , Inc . の登録商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 


電波障害に関するお知らせ 


VCCI に準拠 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 
に基づく第二種情報技術装置です。この装置は、住宅地域で使用する 
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

アメリカ連邦通信委員会 （FCC) の規制に関する準拠公告 

Lexmark X 83 才ールインワンは FCC 規定の第15章に準じてテストさ 
れ、デジタル装置のクラス B の基準に適合することが認定されていま 
す。操作は以下の2つの条件に規定されます。 （1) 装置が有害な電波 
障害を引き起こさないこと。 （2) 装置は、予期しない動作を生じさせ 
る可能性のある電波妨害を含め、あらゆる受信障害に対応することが 
できること。 


FCC クラス B の制限は、住宅地域で機器を使用する場合の有害な電波 
障害の防止を目的としています。本機は、無線通信周波数の電波を生 










成、使用し、放出する可能性があるので、使用説明書に従わない取り 
付け方や使い方をすると、無線通信の障害になる可能性があります。た 
だし、特定の設置状態で電波障害が生じないという保証はありません。 
本機がラジオまたはテレビの受信障害を起こしている場合は、電波障 
害を取り除くために、以下のいくつかの方法を試みるようお願い致し 
ます。本機が原因がどうかは、本機の電源を一度切り、入れ直してみ 
ることによって簡単に判断できます。 

• 受信アンテナの方向を変えるか設置場所を変えてみる。 

• 本機と受信機との間隔を離す。 

• 受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに本機を 
接続する。 

• 購入された販売店または Lexmark コールセンターに問い合わせる 0 

弊社は、推奨ケーブル以外の使用、無許可の改変または改造により生 
じた、ラジオまたはテレビのいかなる電波障害にも責任を負いません。 
無許可の改変または改造の結果、本機の使用を禁止される場合があり 
ます。 


パ _ 

Lexmark 製品番号 12 A 2405 等適切にシールドされ、接地 
されたケーブルを使用してください。適切にシールドさ 
れておらず、接地されていない代用ケーブルを使用した 
場合、クラス B コンピューティングデバイスの電波障害 
に関する FCC 規定に違反する可能性があります。 


電波障害に関するお知らせ 


この規定に関するご質問は、以下までお願い致します。 


お知らせ 


Director of Lab Operations 
Lexmark International , Inc . 

740 West New Circle Road 
Lexington , KY 40550 
(859) 232-3000 

カナダ産業省の規制に関する準拠公告 

本装置は、カナダ産業省の定める「電波障害を引き起こす機器に関す 
公大見芾 U (Interference-Causing Equipment Regulations )」 のクフス B デ、 
ジタル装置の全ての規制内容に適合しています。 

ヨーロッパ連合 (EC) 製品基準に関する準拠公告 

本製品は、欧州連合理事会の EMC 基準 （89/336/ EEC ) および低電圧 
基準 （73/23/ EEC ) の要求条件を満たしています。これらの基準は、 
規制された電圧内での使用を目的とした電気製品の EMC (Electro 
Magnetic Compatibility :電磁波障害規制)、および安全性に関して EC 
加盟各国の国内法に合致する欧州連合の共通規格です。 

この準拠公告に関するお問い合わせは、次の宛先にお送りください。 

Director of Manufacturing 
and Technical Support , 

Lexmark International , S . A ., 

Boignv , France . 


本製品は 、 EN 55022のクラス B 、 および EN 60950 の安全基準に準拠 
しています。 







1984 年英国電気通信法 (The United Kingdom 
Telecommunications Act 1984) に関する準拠公告 

本装置は、英国内の公共遠距離通信システムへの間接接続に関する規 
制基準に適合することが、認可番号 NS / G /1234/ J /1 00003で認められ 
ています。 


国際 エネルギースター プログラム 



国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発 
電によって引き起こされる大気汚染のレベルを削減するために、コン 
ピュータメーカーが共同で取り組んでいるプログラムです。 

このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プ 
リンタ、ディスプレイ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電 
カモードに入る機能を備えています。この機能によって消費電力は最 
大50パーセント削減するように設計されています。 Lexmark 
International , Inc . もこのプログラムに参加しており、本製品は当プロ 
クフムの基準に適合しています0 


国際 エネルギースター プログラム 


安全のためのご案内 


お知らせ 


• AC アダプタは LexmarkX 83 に付属のもの以外は、絶対に使用しな 
いでください。本製品に同梱されている AC アダプタ、または 
Lexmark が本製品用に提供する AC アダプタのみを使用してくださ 
い0 

• AC アダプタのプラグは、接続の邪魔となるような物がない近くの 
電源コンセントに接続してください。 

• 整備•修理が必要な場合、使用説明書にその旨の記載がある場合を 
除いて、 Lexmark 指定の専門の技術者にご連絡ください。 

• Lexmark は、指定以外の交換部品を使用した場合の結果については 
保証できません。 









保証 サービスの 条件 


本章では以下の保証サービスの条件に ついて 説明します。 

保証サービス期間 
LexExpress 保証サービス 
保証サービスの範囲 
賠償範囲 
付記 
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LexExpress 基本保証サービス及び延長保証サービスの条件は弊社が保 
証サービス（延長証明書を発行された延長保証サービスを含む）を受 
諾したデバイスに適用されます。 

デバイスは、企業あるいは個人による使用を目的に、弊社または弊社 
の指定販売店（以下、販売店）から購入されたものに限ります。再販 
目的で購入されたものは対象外となります。 

保証サービスは日本国内でのみ提供されます。 


保証サービス期間 


保証期間は、それぞれのデバイスの延長保証サービスの期間証明書に 
記載されている期間とし、それ以外は購入時に含まれる基本保証期間 
の1年間となります。 

対象となるデバイスが付属品を含んでいる場合は、付属品はデバイス 
の所定の位置に取り付けられた場合のみ保証サービスの対象となりま 
す。付属品の保証サービスを受ける際は、付属品が設置されている製 
品全体の提示を求められることがあります。 

保証サービス期間が切れる前にデバイスを売却した場合は、弊社（下 
記住所）に届け出ることによって、保証期間を新しい持ち主に引き継 
ぐことが可能です。 

亍 103-0015 

東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 

リバーサイド読売ビル 2 F 

レツ クスマー クイン ター ナショナル（株） 


保証 サービス 期間 


保証 サービスの 条件 


LexExpress 保証サービス 


LexExpress 保証サービスは、弊社指定の場所で提供されます。 

交換を希望される場合は、交換用の製品を送付します。故障のあった 
製品は、交換品の入っていたパッケージに梱包し、 Lexmark に返送し 
なければなりません。これを怠った場合には、交換品の価格を全額お 
支払いいただくことになります。 

弊社が、不具合のあった製品にかかる送料および手数料を全額負担し 
ます。なお、ご返送の際は、必ずペリカン便をお使い下さい。 TEL : 
0120 -220-202 (ペリカン便以外の宅配業者をお使いになった場合、送 
料はお客様のご負担となります）。交換サービスは、外観を損なったり、 
改造されたり、修理不可能な損傷を負ったデバイスには適用されませ 
ん〇 


交換 サービスが 行われた時は、返却されたデバイスは弊社の所有物と 
なります。交換品として送られるデバイスは、弊社の判断により新品、 
あるいは新品同様に修理されたもののどちらかになります。交換用の 
デバイスは、返却されるデバイスを弊社の指定運送会社がお預かりし 
た時点でお客様の所有となります。 

ご自分のデバイスを修理して返送することを希望される場合は、お客 
様の責任においてデバイスを梱包し、発送できる状態にしていただき 
ます。購入時の包装を保存しておらず、梱包用の箱などが新たに必要 
な場合は、取り寄せることができます。 

弊社にデバイスを送る際に不適当な梱包が原因で起こった損傷につい 
ては、お客様の責任となります。 








保証サービスの範囲 


保証サービスは、製品の機能にトラブルや故障が全く起こらないこと 
を保証するものではありません。 


誤使用、不注意、事故、改造、定められた操作環境外での使用、不適 
当なメンテナンスなどによって起こる故障、指定外の機関によって行 
われた修理などによって起こる故障、供給品を含む弊社が責任をもた 
ない商品によって起こる故障の修理については、保証サービスは、適 
用されません。 


修理部品（新品、あるいは新品と同等に修理されたもの）は、故障部 
品と交換で取り付けられます。返送された部品、あるいは製品はすべ 
て弊社の所有物となります。 


賠償範囲 


以下は、 LexExpress 保証サービス条件が定める賠償基準です。 

弊社あるいは販売店が、保証サービスが適用される製品に対して行っ 
た行為（あるいは行わなかった行為）に起因する損害については、以 
下に定める限度額の範囲で実際の損害に対して賠償請求することがで 
きます。 


いかなる原因による損害も、賠償限度額は、損害の原因となった製品 
に対して実際に支払った金額となります。 


この賠償限度額は、弊社が法的に責任のある肉体的な怪我、不動産及 
び個人の持ち物に対する有形な損害には適用されません。 


保証サービスの範囲 


保証サービスの条件 


お客様が自身の責任を果たすことを怠ったために起こった損害につい 
ては、弊社は一切責任を負いません。利益、預金の損失、偶発的な損 
害その他いかなる二次的な経済的損害にも弊社は責任を負いません。 

これは、お客様が弊社あるいは、販売店に予めこれらの損害の可能性 
を勧告した場合も同様です。また、第三者の請求に基づくいかなる賠 
償請求にも弊社は責任を負いません。 

表記以外の或いは言外の保証サービスは、保証期間内に限られます。別 
途定める _ 律の補修代金にて承ります。 


付記 


いくつかの地域あるいは国では、言外の保証に期限を設定すること、あ 
るいは事故及び二次的な損害を保証サービスから除外、制限すること 
を禁じています。そのような法律が制定されている場合には、上記の 
賠償範囲は適用されないことがあります。 

この保証書は、お客様の法的権利を明確にするものです。 
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